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EG Konformitätserklärung
Adresse:	 		  K. & M. Holland GmbH
			   Industriestraße 14  –  D-94327 Bogen
Maschinenbezeichnung:	 Fruchtsaftdispenser
Modellbezeichnung:	 FSD3150

Das Produkt entspricht den Anforderungen der folgenden Europäischen Richtlinien:
EN 378			   Kälteanlagen und Wärmepumpen – sicherheitstechnische und 
			   umweltrelevante Anforderungen
2004/108/EG	 	 Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)
2006/42/EG		  Maschinenrichtlinie (MRL)
2009/125/EG		  Ökodesignrichtlinie
517/214			   F-Gase-Verordnung

Durch Anwendung der folgenden harmonisierten Normen wurde die Einhaltung der Richtlinien 
nachgewiesen:
EMV:	 		  EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011
			   EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008
			   EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009
			   EN 61000-3-3:2013
MRL:	 		  EN ISO 12100:2010
Sonstige Normen für MRL:	 EN 60335-2-89: 2010
			   EN 60335-2-75: 2004 + A1:2005 + A11:2006 + A2:2008 + A12:2010

Für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen ist bevollmächtigt: 
Abteilung:		  Organisations- & Verwaltungsabteilung der K. & M. Holland GmbH
Adresse: 			  K. & M. Holland GmbH,  Industriestraße 14, D-94327 Bogen 

Bogen, 3. Oktober 2022
				    Martin Holland, Geschäftsführer

Diese Erklärung bezieht sich nur auf das Gerät in dem Zustand, in dem es in Verkehr gebracht wurde; 
vom Endnutzer nachträglich angebrachte Teile und/oder nachträglich vorgenommene Eingriffe und 
Änderungen bleiben unberücksichtigt. Bei einer mit uns nicht abgestimmten Änderung des Gerätes 
verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.
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Identifikation

Hersteller 
K. & M. Holland GmbH  
Industriestr. 14
D-94327 Bogen
Telefon: +49 (0) 9422 507 0
Telefax: +49 (0) 9422 507 300
info@kmholland.de
www.@kmholland.de

Formales zur Betriebsanleitung 
Erstelldatum:	 3.10.2022
Version:		  1.0
Letzte Änderung:	 10/2022
© Copyright K. & M. Holland GmbH, 2022. Alle Rechte vorbehalten.

Haftungsausschluss
Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte sind vorbehalten. Die Übersetzung in 
eine andere Sprache ist ohne schriftliche Zustimmung der K. & M. Holland GmbH nicht gestattet. Dies 
gilt für das Gesamtdokument, wie auch für einzelne Abschnitte daraus.
Diese Betriebsanleitung wurde mit größter Sorgfalt erstellt, jedoch übernimmt die K. & M. Holland 
GmbH keinerlei Verantwortung für die mit ihr verbundene Benutzung.
Der Inhalt des Dokumentes beruht auf den, zum Zeitpunkt des Drucks verfügbaren, aktuellsten Da-
ten. K. & M. Holland GmbH behält sich das Recht vor, zu jedem Zeitpunkt Änderungen, ohne erneu-
te Bekanntgabe, vorzunehmen.
Bitte beachten Sie, dass diese Anleitung für verschiedene Fruchtsaftdispenser-Varianten zutrifft. Es 
können daher Details beschrieben sein, die Ihr Fruchtsaftdispenser möglicherweise nicht enthält. 
Durch das breite Spektrum an Optionen kann sich der Fruchtsaftdispenser von den hier abgebilde-
ten unterscheiden.
K. & M. Holland GmbH haftet ausschliesslich für die Inhalte des deutschen Originaldokuments.
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1. Zweck der Anleitung
Diese Betriebsanleitung beschreibt die Installation, die Arbeitsweise, die Bedienung und die Wartung 
des Fruchtsaftdispensers. Zudem gibt sie wichtige Hinweise für einen sicherheitsgerechten und effizi-
enten Umgang mit dem Fruchtsaftdispenser.

2. Sicherheit
Dieser Fruchtsaftdispenser entspricht den vorgeschriebenen Sicherheitsbestimmungen. Ein unsach-
gemäßer Gebrauch kann jedoch zu Schäden an Personen und Sachen führen. 
Lesen Sie die Betriebsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie den Fruchtsaftdispenser in Betrieb neh-
men. Sie enthält wichtige Hinweise für den Einbau, die Sicherheit, den Gebrauch und die Wartung 
des Fruchtsaftdispensers. Dadurch schützen Sie sich und verhindern Schäden am Fruchtsaftdispen-
ser. 
Die Betriebsanleitung ist am Einsatzort an leicht erreichbarer Stelle aufzubewahren, an der sie jeder-
zeit eingesehen werden kann. Geben Sie sie einem eventuellen Nachbesitzer weiter!
Die K. & M. Holland GmbH behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung, Än-
derungen funktioneller oder ästhetischer Art sowie Verbesserungen am Gerät vorzunehmen.

2.1 Sicherheitshinweise

n  Vor Inbetriebnahme des Fruchtsaftdispensers muss die Betriebsanleitung gelesen und verstan-
den werden

n  Bei Transport, Aufstellung, Wartung und Reparatur des Fruchtsaftdispensers müssen insbesonde-
re die folgenden Vorschriften und Richtlinien – in ihrer neuesten Fassung – zwingend beachtet 
werden: Vorschriften des zuständigen Stromversorgungsunternehmens, UVV – Unfallverhütungs-
vorschriften, Richtlinien der Berufsgenossenschaft, Gewerbeordnung, EG-Richtlinien, VDE-Vor-
schriften, Beachtung der üblichen Hygienevorschriften, Landesspezifische Vorschriften

n  Dieser Fruchtsaftdispenser ist nicht dafür bestimmt, durch Personen mit eingeschränkten physi-
schen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wis-
sen benutzt zu werden (einschließlich Kinder), es sei denn, sie werden durch eine für ihre Si-
cherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu 
benutzen ist

n  Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Fruchtsaftdispen-
ser spielen

n  Wenn die Anschlussleitung beschädigt ist, darf diese nur von Ihrem Fachhändler, seinem Kunden-
dienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden um Gefährdungen zu vermeiden

n  Der Fruchtsaftdispenser muss auf eine waagerechte, standfeste Unterlage aufgestellt werden 
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n  Hinter dem Fruchtsaftdispenser muss für die Luftzirkulation ein Freiraum von 50 mm vorhanden 
sein

n  Der Fruchtsaftdispenser darf nur in trockenen und beheizten Räumen augestellt werden
n  Der Fruchtsaftdispenser darf nicht in Bereichen aufgestellt werden, die mit einem Hochdruckreini-

ger oder einem Wasserschlauch gereinigt werden
n  Es dürfen nur die dafür vorgesehenen Bag-in-Box-Konzentrate verwenden werden
n  Achten Sie auf das Ablaufdatum des Konzentrates
n  Es sollten nur Saftkonzentrate verwendet werden, die mit Ihrem Fachhändler abgestimmt sind
n  Zur Reinigung nur lebensmittelechte, zugelassene Mittel verwenden
n  Der Fruchtsaftdispenser gibt Lebensmittel aus. Aus hygienischen Gründen muss der Fruchtsaftdis-

penser täglich, nach Reinigungsplan, gereinigt werden
n  Installation und Reparaturen des Fruchtsaftdispensers dürfen nur von geschulten Servicetechni-

kern durchgeführt werden
n  Stellen Sie den Fruchtsaftdispenser so auf, dass die Pflege und Wartung ungehindert möglich ist
n  In Selbstbedienungsanwendungen sowie in Bedienanwendungen muss geschultes Personal die 

Maschine beaufsichtigen, damit die Einhaltung der Pflegemassnahmen sichergestellt ist und das 
Personal für Anwendungsfragen zur Verfügung steht

n  Der Netzstecker muss leicht zugänglich sein
n  Netzstecker nie in feuchtem Zustand in die Steckdose stecken oder mit nassen Händen anfassen
n  Der Einsatz von Ersatz- und Verschleißteilen von Drittherstellern kann zu Risiken führen. Wir emp-

fehlen lediglich Originalteile oder vom Hersteller freigegebene Teile zu verwenden. Die Ersatz-
teilliste erhalten Sie bei K. & M. Holland GmbH oder als Download unter www.kmholland.de. Für 
Schäden aus der Verwendung von nicht vom Hersteller freigegebenen Ersatz- und Verschleißtei-
len oder Hilfsstoffen übernimmt der Hersteller keine Haftung

n  Jede Veränderung oder Umbau des Fruchtsaftdispensers ist verboten! Die Firma K. & M. Holland 
schließt für diese Fälle alle Sachmängel- und Garantieansprüche aus! Das elektromagnetische Ver-
halten des Fruchtsaftdispensers kann durch Ergänzungen oder Veränderungen jeglicher Art be-
einträchtigt werden. Nehmen Sie deshalb keine Änderungen oder Ergänzungen am Fruchtsaftdis-
penser ohne die Rücksprache und schriftliche Zustimmung des Herstellers vor

n  Wird das Gerät mit anderen Geräten/Systemen verbunden, die sich bereits am Installationsort 
befinden, geht die CE-Kennzeichnung des Gesamtsystems zu Lasten des Kunden

2.2 Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Fruchtsaftdispenser ist ausschließlich zum Kühlen und Zapfen verpackter Konzentrate (Bag-in-Box 
= BiB) bestimmt. Dem Saftkonzentrat wird Wasser beigemischt wodurch ein trinkfertiges Getränk ent-
steht (Postmix-Verfahren). Zusätzlich kann auch separat gekühltes Wasser ausgegeben werden. Die ge-
zapften Getränke sind nur für den unmittelbaren Verzehr bestimmt.
Dieser Fruchtsaftdispenser ist für den industriellen und gewerblichen Einsatz bestimmt und für den Ge-
brauch durch Fachleute oder geschulte Anwender in Läden, in der Konsumgüterindustrie und in land-
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wirtschaftlichen Betrieben oder für den gewerblichen Gebrauch durch Nichtfachleute vorgesehen. Der 
Fruchtsaftdispenser darf im Selbstbedienungsbereich eingesetzt werden, wenn es von geschultem Per-
sonal beaufsichtigt wird.
Alle anderen Verwendungszwecke (wie Aufbewahrung von unverpackten Lebensmitteln oder Medika-
menten) sind unzulässig und möglicherweise gefährlich.

Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehören auch:
n  das Beachten aller Hinweise und Warnungen dieser Betriebsanleitung
n  das Einhalten der Inspektions-, Wartungsarbeiten
n  das ausschließliche Verwenden von Originalteilen
n  die Einhaltung der vorgesehenen Lebensdauer von 10 Jahren

2.3 Symbol- und Hinweiserklärung; Konventionen in dieser Anleitung

Der Fruchtsaftdispenser wurde nach aktuellem Stand der Technik gefertigt. Dennoch gehen von Ma-
schinen Risiken aus, die sich konstruktiv nicht vermeiden lassen.
Um dem Bediener ausreichende Sicherheit zu gewährleisten, werden zusätzlich Sicherheitshinweise 
gegeben, die durch nachfolgend beschriebene Texthervorhebungen gekennzeichnet sind. Nur wenn 
diese beachtet werden, ist hinreichend Sicherheit beim Betrieb gewährleistet. 
Die gekennzeichneten Textstellen haben unterschiedliche Bedeutung:

WARNUNG
Möglicherweise drohendes Risiko für das Leben und die Gesundheit von Personen 
(schwere Verletzungen oder Tod).

VORSICHT
Möglicherweise gefährliche Situation (leichte Verletzungen oder Sachschäden).

WICHTIG
Verpflichtung zu einem besonderen Verhalten oder einer Tätigkeit für den sicherheits-
gerechten Umgang mit dem Fruchtsaftdispenser.

HINWEIS
Anwendungstipps und besonders nützliche Information.
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2.4 Vernünftigerweise vorhersehbare Fehlanwendung

Eine andere als die unter der "bestimmungsgemäßen Verwendung" festgelegte oder über diese hi-
nausgehende Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Alle anderen Verwendungszwecke (wie 
Aufbewahrung von unverpackten Lebensmitteln oder Medikamenten) sind unzulässig und möglicher-
weise gefährlich.

2.5 Schäden aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung

n  der Betreiber/Fachhändler trägt die alleinige Verantwortung
n  der Hersteller übernimmt keinerlei Haftung

HINWEIS 
Bei nicht bestimmungsgemäßer Verwendung können Risiken auftreten. Nicht bestim-
mungsgemäße Verwendungen sind z. B. das Überschreiten der für den Normalbetrieb fest-
gelegten Grenzen des Fruchtsaftdispensers, s. Seite 17 "Technische Daten".

WICHTIG 
Benutzen Sie den Fruchtsaftdispenser ausschließlich bestimmungsgemäß und in si-
cherheitstechnisch einwandfreiem Zustand! Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die 
durch bestimmungswidrigen Gebrauch oder falsche Bedienung verursacht werden.

2.6 Technische Sicherheit

Kontrollieren Sie den Fruchtsaftdispenser vor dem Aufstellen und Anschließen auf äußere sichtba-
re Schäden. Nehmen Sie einen beschädigten Fruchtsaftdispenser nicht in Betrieb. Ein beschädigter 
Fruchtsaftdispenser kann Ihre Sicherheit gefährden!

WARNUNG 
Sollte die Netzanschlussleitung des Fruchtsaftdispensers beschädigt sein, muss sie vor 
Inbetriebnahme durch Ihren Fachhändler ersetzt werden um Gefährdungen zu ver-
meiden.

Dieser Fruchtsaftdispenser enthält das Sicherheitskältemittel Tetrafluorethan (R134a). Tetrafluorethan 
ist ein farbloses und fast geruchloses Gas und hat im Gegensatz zu den FCKW keine zerstörende Wir-
kung auf die Ozonschicht, darf aber laut Kyoto-Protokoll nicht in die Umwelt gelangen!
Es können neben den Laufgeräuschen des Kompressors Strömungsgeräusche im gesamten Kälte-
kreislauf auftreten. Diese Effekte sind leider nicht vermeidbar, haben aber auf die Leistungsfähigkeit 
des Fruchtsaftdispensers keinen Einfluss.
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Achten Sie beim Transportieren und beim Aufstellen des Fruchtsaftdispensers darauf, dass keine Teile 
des Kältekreislaufes beschädigt werden.

WICHTIG
Der Fruchtsaftdispenser darf nicht mit Spritzwasser in Berührung kommen.

2.7 Bei Beschädigungen

n  Vermeiden Sie offenes Feuer oder Zündquellen
n  Ziehen Sie den Netzstecker
n  Öffnen Sie die Gerätetür
n  Durchlüften Sie den Raum, in dem das Gerät steht, für einige Minuten
n  Benachrichtigen Sie den Kundendienst

Ein sicherer Betrieb des Fruchtsaftdispensers ist nur dann gewährleistet, wenn der Fruchtsaftdispen-
ser nach der Betriebsanleitung montiert und angeschlossen wird.
Vergleichen Sie vor dem Anschließen des Fruchtsaftdispensers unbedingt die Anschlussdaten (Span-
nung und Frequenz) auf dem Typenschild mit denen des Elektronetzes. Diese Daten müssen unbedingt 
übereinstimmen, damit keine Schäden am Fruchtsaftdispenser auftreten. Im Zweifelsfall wenden Sie 
sich an den Kundenservice.
Der Anschluss des Fruchtsaftdispensers an das Elektronetz darf nicht über Verlängerungskabel oder 
Mehrfachsteckdosen erfolgen, da sie nicht die nötige Sicherheit gewährleisten (z.B. Überhitzungs-
gefahr).
Die elektrische Sicherheit des Fruchtsaftdispensers ist nur dann gewährleistet, wenn es an ein vor-
schriftsmäßig installiertes Schutzleitersystem angeschlossen wird. Es ist sehr wichtig, dass diese 
grundlegende Sicherheitsvoraussetzung vorhanden ist. Lassen Sie im Zweifelsfall die Hausinstallati-
on durch eine Fachkraft überprüfen. 
Der Hersteller kann nicht für Schäden verantwortlich gemacht werden, die durch einen fehlenden 
oder unterbrochenen Schutzleiter verursacht werden (z. B. elektrischer Schlag).
Installations- und Wartungsarbeiten sowie Reparaturen dürfen nur vom Hersteller autorisierte Fach-
kräfte durchführen. Durch unsachgemäße Installations- und Wartungsarbeiten oder Reparaturen 
können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen, für die der Hersteller nicht haftet.
Eine Reparatur des Fruchtsaftdispensers während der Garantiezeit darf nur von einem vom Herstel-
ler autorisierten Kundendienst, z.B. einer Kältefachfirma vorgenommen werden, sonst erlischt der Ga-
rantieanspruch.
Bei Installations- und Wartungsarbeiten sowie Reparaturen muss der Fruchtsaftdispenser vom Netz 
getrennt sein. Der Fruchtsaftdispenser ist nur dann elektrisch vom Netz getrennt, wenn eine der fol-
genden Bedingungen erfüllt ist:
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n  der Netzstecker des Fruchtsaftdispensers ist gezogen. Ziehen Sie nicht an der Anschlussleitung, 
sondern am Netzstecker, um den Fruchtsaftdispenser vom Netz zu trennen

n  die Sicherung der Hausinstallation ist ausgeschaltet

Defekte Bauteile sollten nur gegen Original-Ersatzteile (s. Seite 37 „Verschleiß- und Ersatzteilliste“) aus-
getauscht werden. Nur bei diesen Teilen gewährleistet der Hersteller, dass sie den Sicherheitsanforde-
rungen entsprechen.

2.8 Sachgemäßer Gebrauch

Der Fruchtsaftdispenser ist für eine bestimmte Klimaklasse (N: Umgebungstemperaturen von +16 bis 
+32 °C, Feuchte bis max. 75 %) ausgelegt und darf ausschließlich im Innenbereich verwendet werden. 
Lassen Sie die Tür nur so lange offen wie nötig, da sonst die Kühlraumtemperatur ansteigt. Zu hohe 
Temperatur führt zu längerer Verdichterlaufzeit und somit zu einem erhöhten Energieverbrauch. 
Verdecken Sie nicht die Lufteintrittsöffnung und die Luftaustrittsöffnung. Eine einwandfreie Luftfüh-
rung ist dann nicht mehr gewährleistet. Der Stromverbrauch steigt, und Schäden an Bauteilen sind 
nicht auszuschließen.

HINWEIS
Der Hersteller kann nicht für Schäden verantwortlich gemacht werden, die infolge von 
Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise und Warnungen verursacht werden.

2.9 Persönliche Schutzausrüstung 

Bei Montage/Demontage des Fruchtsaftdispensers empfehlen wir folgende persönliche Schutzaus-
rüstung:
n  Schutzhandschuhe
n  Sicherheitsschuhe

2.10 Verpflichtung des Betreibers

Der Betreiber sollte nur Personen am Fruchtsaftdispenser arbeiten lassen, die
n  mit den grundlegenden Vorschriften über Arbeitssicherheit und Unfallverhütung vertraut sind
n  in die Arbeiten am Fruchtsaftdispenser eingewiesen sind
n  diese Betriebsanleitung gelesen und verstanden haben
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Der Fruchtsaftdispenser ist vom Betreiber so aufzustellen, dass die Pflege und Wartung ungehindert 
möglich ist. 
In der Büro- / Etagenversorgung oder ähnlichen Selbstbedienungsanwendungen muss das Personal, 
das in die Bedienung des Fruchtsaftdispensers eingewiesen ist, den Fruchtsaftdispenser beaufsich-
tigen. Das geschulte Personal muss die Einhaltung der Pflegemaßnahmen sicherstellen und für An-
wendungsfragen zur Verfügung stehen. 
Der Betreiber hat dafür zu sorgen, dass die elektrischen Anlagen und Betriebsmittel in einem ord-
nungsgemäßen Zustand sind.
Die Anforderungen der EG-Richtlinie zur Benutzung von Arbeitsmitteln 2007/30/EG sind einzuhalten.

2.11 Verpflichtung des Personals

Alle Personen, die mit Arbeiten am Fruchtsaftdispenser beauftragt sind, sollten vor Arbeitsbeginn
n  die grundlegenden Vorschriften über Arbeitssicherheit und Unfallverhütung beachten
n  das Sicherheitskapitel und die Sicherheitshinweise in dieser Betriebsanleitung lesen und beachten
Offene Fragen richten Sie bitte an den Hersteller, s. Seite 6.

2.12 Qualifikation des Personals

Wir bitten Sie folgende Arbeiten ausschließlich vom speziell ausgebildeten Fachpersonal ausführen 
zu lassen:
n  Transport/Abtransport
n  Inbetriebnahme
n  Störungssuche und -beseitigung
n  Einrichten, Rüsten
n  Wartung
n  Entsorgung/Recycling

WICHTIG
Der Fruchtsaftdispenser ist nur im angeschlossenen/fertigen Zustand zu betreiben, da 
nur dann alle Schutzeinrichtungen funktionieren.

Beschreibung der Sicherheits- und Schutzeinrichtungen
n  Schutzerdung aller metallischer Bauteile am Fruchtsaftdispenser
n  Geräteschalter, hinten am Fruchtsaftdispenser
n  Beleuchteter Schalter für Leuchttür (modellabhängig), auf der Innenseite der Tür
n  Beleuchteter Schalter für Produktausgabe-Taster, auf der Innenseite der Tür
n  Tropfwasserschutz an der Außenseite des Fruchtsaftdispensers
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n  Überhitzungsschutz am Verdichter
n  Schutzschalter gegen zu hohe Stromaufnahme des Verdichters
n  Griffschutzeinrichtung der Lüfter

Befehlsgeräte für das Stillsetzen im Notfall
Am Fruchtsaftdispenser sind folgende Einrichtungen für das Stillsetzen im Notfall installiert:
n  Geräteschalter	 n  Netzstecker

Bei fehlerhaften Sicherheits- und Schutzeinrichtungen
Fehlerhafte Sicherheits- und Schutzeinrichtungen können zu gefährlichen Situationen führen. In die-
sem Fall:
n  den Fruchtsaftdispenser sofort ausschalten		  n  gegen Wiedereinschalten sichern
n  Netzstecker ziehen				    n  Wasserzufuhr unterbrechen

2.13 Maschinenkennzeichnung und Warnschilder

Zur Warnung vor Restrisiken, die konstruktiv nicht zu beseitigen sind, ist am Gerät Folgendes ange-
bracht:

n  Warnzeichen

Allgemeines Warnzeichen

Warnung vor elektrischer Spannung

R290 Warnung vor feuergefährlichen Stoffen

Warnung vor Handverletzungen

n  sonstigen Kennzeichnungen

Vor dem Öffnen des Gehäuses Netz-
stecker ziehen

Nicht mit Spritzwasser reinigen

n  Gebotszeichen

n  Sicherheitshinweise

n  Typenschild mit technischen Daten des Kühl-
gerätes
	      



12 13

DE   Fruchtsaftdispenser FSD3150	 © K. & M. Holland GmbH © K. & M. Holland GmbH	 Fruchtsaftdispenser FSD3150  DE

Technische Änderungen vorbehalten! Version 1.0, 10/2022 Technische Änderungen vorbehalten! Version 1.0, 10/2022

3. Beschreibung
3.1 Funktionsbeschreibung
Der Fruchtsaftdispenser FSD3150 ist ausschließlich zum Kühlen und Zapfen verpackter Säfte (Bag-in-
Box = BiB) von +6 bis +8 C° bestimmt.
Bei diesem Fruchtsaftdispenser handelt es sich um ein Gerät der Klimaklasse "N", welcher für eine 
Umgebungstemperatur von +16 bis +32 C° spezifiziert ist.
Der Fruchtsaftdispenser ist ausschließlich für den Betrieb / Verwendung im Innenbereich bestimmt 
und darf nicht im Außenbereich betrieben werden. 
Der Fruchtsaftdispenser wird von einer mit Propan (R290) gefüllten Kühlanlage gekühlt. 
Die Steuerung der Kühlanlage erfolgt durch Thermostate. Der erste Thermostat kühlt die Luft im Bag-
Raum, der zweite regelt die Kühlblocktemperatur (modellabhängig).

3.4 Technische Daten FSD3150
Modell FSD3150-2 FSD3150-3
Fassungsvermögen 2 x 10 l BiB* 3 x 10 l BiB*
Zapfleistung 30 l/h bei +6 bis +8 °
Kälteleistung 350 Watt (t0 = 0 °C)
Kompressor SECOP TL4CN
Verflüssiger FCE 10.2.150
el. Aufnahme 220/230 V / 50 Hz / 1,3 A
Wasserfließdruck 3 – 4 bar
Wasseranschluss Gerät/Wand 3/4“ on 3/8“ / 1,5 m
Absicherung 10 A
Kältemittel, -menge / CO2-Äquivalent R290, 0,060 kg R290, 0,180 kg
Schalldruckpegel max. 67 dBA (bei geöffneter Tür, während des Zapfens)
Höhe inkl. Füße 860 mm
Breite 320 mm 445 mm
Tiefe 550 mm (600 mm inkl. Wasserzuleitung)
Lichte Weite Innenraum 260 mm 385 mm
Gewicht 46 kg 65 kg
Füße verstellbar 60 mm
Beleuchtete Tür ll  neue Tiefe 580 mm
Türfront flach in Edelstahl ll

Geräteerhöhung – – –
Elektrische Dosierung – – –
Zusätzliche Zapffunktion für Wasser ll

Ohne Wasser ll

BiB* = Bag-in-Box                                                    ll=standard     ll=erhältlich     ‚– – –‘=nicht erhältlich
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3.3 Geräteabbildungen

1. Seitenteile abnehmbar für Wartungsarbeiten
2. Gerätefüße
3. Tropfschale mit Resteablauf auf der Rückseite, Tropfgitter und Gläserpositionierung
4. Produktausgabe Saft/Wasser
5. Taster für Produktausgabe (Beschriftung obliegt dem Betreiber), Gelb = Saft, Blau = Wasser
6. Leuchtdisplay- oder flache Edelstahl-Tür (modellabhängig)
7. Luftfilter
8. Wasseranschluss mit herausnehmbaren Wasserfilter (blau)
9. Hauptschalter EIN/AUS und Elektroanschluss
10. Digitaler Temperaturregler
11. Geräte-Typenschild mit den wichtigsten technischen Daten / Aschlussdaten

3
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12. Bag-Raum
13. Bag-Ablageboden (Tragkraft max. 55 kg), hochklappbar für Wartungsarbeiten
14. Magnetventile
15. Venturi-Mischdüsen für Anschluss des Bag-in-Box-Konzentrates
16. Spritzschutz-Blech für Zugriff auf Venturi-Mischdüsen, s. Pos. 17
17. Venturi-Mischdüsen für Wartungs- und Einstellarbeiten, Zugriff über Pos. 16
18. EIN/AUS-Schalter für Tür-Leuchtdisplay und Produktausgabe-Taster
19. Flexibler Wasserzulaufschlauch 3/4” – 3/8“ (modellabhängig), anzuschließen an Pos. 13.

18

12

13

16
15 19

17

14
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4. Auspacken / Lieferumfang

WICHTIG 
Achten Sie darauf, dass das Paket mit dem Fruchtsaftdispenser immer stehend transpor-
tiert wird, da sonst Beschädigungen im Kühlsystem auftreten können und die Funktio-

nalität des Fruchtsaftdispensers nicht mehr garantiert werden kann. Beachten Sie deshalb unbe-
dingt die entsprechende Kennzeichnung auf der Verpackung!

Der Fruchtsaftdispenser wird immer einzeln verpackt im Karton geliefert. Überprüfen Sie im Beisein 
des Paketfahrers erst die Verpackung und dann das Gerät auf sichtbare Beschädigungen und lassen 
sich dies direkt vor Ort qittieren (evtl. mit Foto). Andernfalls kann kein Schadensersatz geltend ge-
macht werden.
Zur Bearbeitung von Gewährleistungsansprüchen bitten wir um genaue Angaben des Mangels (evtl. 
Foto) sowie um Angabe der Typenbezeichnung und Herstellernummer.

4.1 Entsorgung der Transportverpackung

Bevor das Verpackungsmaterial entsorgt wird, muss kontrolliert werden, ob sich darin noch 
lose Teile befinden.
Die Verpackung schützt den Fruchtsaftdispenser vor Transportschäden. Die Verpackungs-
materialien sind nach umweltverträglichen und entsorgungstechnischen Gesichtspunkten 
ausgewählt und deshalb recycelbar.

4.2 Lieferumfang Fruchtsaftdispenser FSD3150

n  Fruchtsaftdispenser, fertig montiert
n  Netzkabel
n  Wasserschlauch
n  Betriebsanleitung
n  Tropfschale mit Tropfgitter und Gläserpositionierung

Entsorgung der Transport-

verpackung

Die Verpackung schützt das Gerät vor

Transportschäden. Die Verpackungs-

materialien sind nach umweltverträg-

lichen und entsorgungstechnischen

Gesichtspunkten ausgewählt und des-

halb recycelbar.

Das Rückführen der Verpackung in den

Materialkreislauf spart Rohstoffe und

verringert das Abfallaufkommen. Ihr

Fachhändler nimmt die Verpackung zu-

rück.

Entsorgung des Altgerätes

Elektrische und elektronische Altgeräte

enthalten vielfach noch wertvolle Mate-

rialien. Sie enthalten aber auch schädli-

che Stoffe, die für ihre Funktion und Si-

cherheit notwendig waren. Im Restmüll

oder bei falscher Behandlung können

diese der menschlichen Gesundheit

und der Umwelt schaden. Geben Sie

Ihr Altgerät deshalb auf keinen Fall in

den Restmüll.

Nutzen Sie stattdessen die von Ihrer

Kommune eingerichtete Sammelstelle

zur Rückgabe und Verwertung elektri-

scher und elektronischer Altgeräte.

Achten Sie darauf, dass die Rohr-

leitungen Ihres Kältegerätes bis zum

Abtransport zu einer sachgerechten,

umweltfreundlichen Entsorgung nicht

beschädigt werden.

So ist sichergestellt, dass das im Kälte-

kreislauf enthaltene Kältemittel und das

im Kompressor befindliche Öl nicht in

die Umwelt entweichen kann.

Bitte sorgen Sie dafür, dass Ihr Altgerät

bis zum Abtransport kindersicher auf-

bewahrt wird. Hierüber informiert Sie

diese Gebrauchsanweisung im Kapitel

"Sicherheitshinweise und Warnungen".

Ihr Beitrag zum Umweltschutz

7



16 17

DE   Fruchtsaftdispenser FSD3150	 © K. & M. Holland GmbH © K. & M. Holland GmbH	 Fruchtsaftdispenser FSD3150  DE

Technische Änderungen vorbehalten! Version 1.0, 10/2022 Technische Änderungen vorbehalten! Version 1.0, 10/2022

5. Aufstellen & Anschließen

WARNUNG 
Das Aufstellen, Anschließen und Erstinbetriebnahme darf nur vom autorisierten Fach-
mann/Techniker durchgeführt werden, da bei unsachgemäßer Montage Gefahren für 
Gesundheit und Umwelt nicht auszuschließen sind.

Der Fruchtsaftdispenser darf nur der Anleitung entsprechend aufgestellt und angeschlossen wer-
den. Bitte beachten Sie, dass alle aufgrund verkehrter Installation entstandenen Ausfälle und Schä-
den nicht der Garantie unterliegen!

5.1 Vor dem Aufstellen

WICHTIG 
Bitte achten Sie bei der Standortwahl auf eine einwandfreie Be- und Entlüftung des 
Fruchtsaftdispensers. Die Ab- und Zuluftöffnungen des Fruchtsaftdispensers müssen 
stets frei und unverdeckt sein. 

WICHTIG
Achten Sie bei der Standortwahl darauf, dass der Fruchtsaftdispenser vor Spritzwasser 
geschützt ist. Der Fruchtsaftdispenser darf nicht mit Spritzwasser in Berührung kom-
men. 

Die bauseitigen Vorarbeiten für den elektrischen Anschluss, den Wasseranschluss und den Abwasser-
anschluss sind vom Maschinenbetreiber in Auftrag zu geben. 
Sie müssen von konzessionierten Installateuren unter Beachtung der allgemeinen, der nationalen, so-
wie der örtlichen Vorschriften ausgeführt werden.

n  Die Fläche am Standort soll eben, stabil, starr (unter Last nicht nachgebend) und waagerecht 
sein. Kleinere Unebenheiten können durch Stellfüße, die unten an dem Fruchtsaftdispenser ange-
bracht sind, ausgeglichen werden

n  Bitte achten Sie beim Aufstellen darauf, dass die Aufstellfläche das maximale Gesamtgewicht des 
Fruchtsaftdispensers dauerhaft aushalten kann

n  Die Temperatur des Aufstellungsraumes sollte im Bereich von +16 bis +32 °C sein. Die relative 
Feuchte darf bis max. 75 % betragen

n  Standorte im Außenereich sind nicht zulässig, der Fruchtsaftdispenser darf ausschließlich im In-
nenreich aufgestellt und betrieben werden. Ungeeignet sind auch schlecht belüftete Räume
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5.2 Aufstellen und Anschließen

WARNUNG 
Achten Sie beim Aufstellen darauf, dass der Fruchtsaftdispenser nicht umkippt, da sonst 
Verletzungsgefahr durch das hohe Gewicht des Fruchtsaftdispensers besteht.

VORSICHT 
Tragen Sie beim Aufstellen unbedingt Handschuhe. Es befinden Sich scharfkantige Ble-
che und Bauteile am Gerät, wodurch Verletzungen an den Fingern nicht auszuschlie-
ßen sind.

Zum Anschluss wird eine Steckdose 230 V / 50 Hz mit einer Absicherung von 10 A benötigt.

1   Den Fruchtsaftdispenser waagerecht ausrichten – bei Bedarf die Höhe der Gerätefüße verstellen.
2   Die Tropfschale und das Tropfgitter einhängen.
3   Das im Lieferumfang enthaltene blaue Filtersieb einsetzen.
4   Um Getränke von höchster Qualität zu erreichen, empfehlen wir, entsprechend der gegebenen 

Wasserqualität, einen Wasserfilter, z.B. Everpure vorzuschalten.
5   Den Fruchtsaftdispenser mittels im Lieferumfang enthaltenen Wasserschlauch an der Hauptwas-

serleitung anschließen. Der Dispenser wird mit einem 1,5 m langen elastischen Wasserschlauch 
3/4“ ODER 3/8“ geliefert. 

WICHTIG
Stellen Sie sicher, dass der Wasserfließdruck zwischen 3 und 4 bar liegt!

WICHTIG
Bei Verwendung anderer Schlauchsätzte bzw. Verlängerungen achten Sie darauf, dass 
diese für Trinkwasser zugelassen und entsprechend druckfest sind.

6   Den Wasserzulauf zum Dispenser öffnen, damit sich die Wasserleitung vollständig mit Wasser 
füllt!
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6. Inbetriebnahme

WICHTIG 
Der Fruchtsaftdispenser ist ausschließlich für den Betrieb / Verwendung im Innenbe-
reich bestimmt und darf nicht im Außenbereich betrieben werden. 

1   Vor (Erst-)Inbetriebnahme Innenraum feucht auswischen und trockenreiben.
2   Schließen Sie den Netzstecker des Fruchtsaftdispensers an eine vorschriftsmäßig installierte 

Schutzkontaktsteckdose an. Die Netzspannung muss mit der Angabe auf dem Typenschild 
übereinstimmen.

3   Betätigen Sie den Geräteschalter. Der Umluftventilator läuft im Dauerbetrieb. Der Fruchtsaftdis-
penser kühlt, bis die werkseitig eingestellte Temperatur von +15 °C erreicht ist.

4   Betätigen Sie sowohl den grünen als auch den roten Schalter auf der Innenseite der Tür.
5   Achten Sie darauf, dass die Zuluft- und Abluftöffnungen frei sind, um eine einwandfreie Funktio-

nalität des Fruchtsaftdispensers zu gewährleisten.

6.1 Einsetzen & Anschließen der Bag-in-Box-Packung

VORSICHT 
Vor dem Einsetzen kontrollieren Sie das Haltbarkeitsdatum und pfrüfen den einwand-
freien Zustand der Bag-in-Box-Packung.

1   Stellen Sie die Bag-in-Box-Packung auf einer Arbeitsplatte ab und öffnen die Kartonverpackung 
an der perforierten Stelle.

2   Klappen Sie die Lasche zurück und reißen das runde Stück ab.
3   Ziehen Sie die Mischtülle und Schlauch heraus, bis der Hals der Beutelkappe vollständig freiliegt.
4   Durch Herunterklappen der Lasche wird die Kappe in ihrer Position gesichert.
5   Öffnen Sie die Dispensertür und setzen die Bag-in-Box-Packung ein.
6   Führen Sie den Auslaufschlauch durch das Konzentrat-Magnetventil.
7   Drücken Sie die Mischtülle bis zum Anschlag auf den Konzentrateingang.
8   Vor Zapfen des ersten Getränkes ca. 1 min. durch Betätigen der jeweiligen Zapftaste nur Wasser 

ausgeben (Spülung der Wasserleitung).
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9   Öffnen Sie den Konzentrathahn –  der Fruchtsaftdispenser ist nun betriebsbereit.

(W)	                  (K)

6.2 Wasserdurchfluß- / Konzentrat-Zufuhr-Regelung
Die Kalibrierung des Wasserduchflusses erfolgt mittels der linken Stellschraube (W) an der Mischdü-
se. Die Kalibrierung der Konzentratzufuhr (K) erfolgt mittels der rechten Stellschraube. Für die Stell-
schrauben wird ein 8mm Sechskantschlüssel benötigt.
1   Wenn Sie die Schrauben nach links drehen, erhöht sich die Durchflussmenge.
2   Wenn Sie die Schrauben nach rechts drehen, verringert sich die Durchflussmenge.

WICHTIG 
Die Einstellung von Wasserdurchfluß und Konzentratzufuhr sollte dem authorisierten 
Fachpersonal überlassen werden um einen optimalen Saft zu gewährleisten.

6.3 Entfernen einer entleerten Bag-in-Box-Packung

WICHTIG 
Zapftaste betätigen um die Leitung durchzuspülen!

Verfahren Sie wie auf Seite 23 im Kapitel 6.1 beschrieben, jedoch in umgekehrter Reihenfolge.

6 7 9
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7. Betrieb
7.1 Voraussetzungen für den Betrieb
n  Fruchtsaftdispenser eingeschaltet
n  Fruchtsaftdispenser in Werkseinstellung
n  Keine Fehlermeldung aktiv

WICHTIG 
Wenn Sie den Fruchtsaftdispenser über längere Zeit nicht benötigen, entfernen Sie die 
Bag-in-Box-Packungen, wie auf Seite 23 im Kapitel 6.1 beschrieben, um eine Schimmel-
bildung zu vermeiden. Danach müssen auch die Saftleitungen durchgespült werden 

um alle Konzentratreste im Inneren zu entfernen. Schalten Sie den Fruchtsaftdispenser aus, zie-
hen den Netzstecker und lassen Sie die Tür offen, damit sich kein Geruch im ungekühlten Innen-
raum bilden kann.

VORSICHT 
Evtl. Sturz-/Rutschgefahr durch undichte Leitungen bzw. Überlaufen der Tropfschale.

7.2 Tauwasser
Das Tauwasser des Verdampfers wird in die vom Heißgas beheizte Tauwasserverdunsterschale gelei-
tet und verdunstet. Die Verdunstungsleistung ist auf mitteleuropäische Normalumgebungstempera-
turen und Luftfreuchte ausgelegt.

WICHTIG 
Bei extremen Tauwassermengen durch hohe Luftfeuchtigkeit oder zu großem Luftwech-
sel im Kühlraum muss ein direkter Tauwasserabfluss installiert werden!
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8. Bedien- und Anzeigeelemente
An Ihrem Fruchtsaftdispenser ist der Thermostat eliwell EWNext, der Ihnen eine optimale Kühlung 
und Sicherheit gewährleisten soll. 
Der Thermostat ist vorprogrammiert, Umprogrammierungen und/oder Reparaturen dürfen nur von 
Fachkräften durchgeführt werden.

WICHTIG 
Bei auftretenden Störungen am Fruchtsaftdispenser oder am Thermostat, s. Seite 34 „Feh-
lersuche und Störungsbeseitigung“.

HINWEIS 
Ausführliche Bedienungsanleitungen und Beschreibungen der Digitalthermostate können 
Sie unter  www.kmholland.de  downloaden.

8.1 Digitalthermostat eliwell EWNext

EWNext 974 ist ein mikroprozessorgestütztes digitales Instrument zur Kühlstellenregelung, das sich 
speziell für Applikationen auf „statischen“ Einheiten mit tiefer oder normaler Temperatur eignet. 

Temperatur einstellen/ändern
1  Die Taste set  zweimal drücken ð Temperatursollwert wird angezeigt.
2  Zum Ändern des Sollwerts innerhalb von 15 Sekunden die Tasten  bzw.  betätigen.

Tastensperre aktivieren/deaktivieren
1  Die Taste  mindestens 3 Sekunden lang bis zum Einblenden des Labels “UnL” drücken



22 23

DE   Fruchtsaftdispenser FSD3150	 © K. & M. Holland GmbH © K. & M. Holland GmbH	 Fruchtsaftdispenser FSD3150  DE

Technische Änderungen vorbehalten! Version 1.0, 10/2022 Technische Änderungen vorbehalten! Version 1.0, 10/2022

9. Wartung und Reinigung
Nachfolgend finden Sie Informationen zur Reinigung und Störungsbeseitigung am Fruchtsaftdis-
penser. Eine regelmäßige Wartung entsprechend des Wartungsplans ist unabdingbare Vorausset-
zung für einen effizienten Einsatz des Fruchtsaftdispensers. Der Reinigungsplan ist auf der Türinnen-
seite angebracht.
Wir empfehlen, mit Ihrem Fachhändler einen Wartungsvertag abzuschließen. Durch die-
se können Sie auch Ihren Fruchtsaftdispenser den lokalen Bedingungen optimal anpassen las- 
sen (z. B. evtl. Umprogrammierung des Thermostaten).
Sollten Sie diverse Verschleiß- sowie Ersatzteile benötigen, wenden Sie sich bitte ebenfalls an Ihren 
Fachhändler.

VORSICHT 
Verletzungsgefahr der Finger durch Eingriff in den Lüfter. Lassen Sie ausschließlich aus-
gebildetes Personal die Installations- und Wartungsarbeiten durchführen.

HINWEIS 
Einige der oben genannten Arbeiten sind stark von der Nutzung und den Umgebungsbe-
dingungen abhängig. Die unten genannten Zyklen sind Mindestangaben. Im Einzelfall sind 
abweichende Wartungszyklen möglich. In diesem Fall weisen Sie das Bedienpresonal ent-

sprechend ein.

VORSICHT 
Evtl. Sturz-/Rutschgefahr durch undichte Leitungen bzw. Überlaufen der Tropfschale.

9.1 Tägliche Reinigung

Das Bedienpersonal darf diese Arbeiten nach entsprechender Einweisung durchführen.

VORSICHT 
Achten Sie bei der Reinigung darauf, dass sich scharfkantige Bleche und Bauteile am 
Gerät befinden, wodurch Verletzungen an den Fingern nicht auszuschließen sind.

WICHTIG 
Zum Reinigen eignet sich lauwarmes Wasser mit etwas Spülmittel. Verwenden Sie niemals 
sand-, scheuermittel-, soda-, säure- oder chloridhaltige Putzmittel oder chemische Lö-
sungsmittel.
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VORSICHT
Den Fruchtsaftdispenser niemals mit Spritzwasser reinigen.

1   Schließen Sie das Ventil des Konzentratbags und zapfen Sie ca. 0,2 l Wasser in ein entsprechen-
des Gefäß. 

2   Schalten Sie den Fruchtsaftdispenser durch Betätigung des Geräteschalters aus. Der Netzstecker 
muss nicht gezogen werden.

3   Um Schimmelbildung zu vermeiden, Tropfschale, Tropfgitter, Unterseite der Tür und Spritzschutz 
von Saft- bzw. Konzentratresten befreien, mit warmen Wasser und einem milden Reinigungs-
mittel säubern und abspülen. 

4   Fruchtsaftdispenser innen und außen mit klarem Wasser nachwaschen und mit einem Tuch gut 
trocknen.

5   Ab- und Zuluftöffnungen am Fruchtsaftdispenser mit einem Handbesen oder Staubsauger reini-
gen. Bei Bedarf den Luftfilter an der Geräterückseite reinigen oder auswechseln.

VORSICHT 
Ein verschmutzter Luftfilter verhindert eine einwandfreie Luftzirkulation und kann so 
Schäden an der Kühlanlage verursachen.

9.2 Weitere Reinigung

1   Der Verflüssiger muss jährlich von einer Fachfirma gründlich gereinigt und überprüft werden.
2   Die Türdichtung regelmäßig nur mit klarem Wasser reinigen. Behandeln Sie die Türdichtung 

nicht mit Ölen oder Fetten. Sie wird sonst mit der Zeit porös. Wir empfehlen ein regelmäßiges 
Behandeln mit TALKUM, so verlängern Sie die Lebensdauer der Türdichtung. Die Türdichtung ist 
über den Kundendienst zu beziehen (s. Seite 37 „Verschleiß- und Ersatzteilliste“).

3   Bei verstopfter Mischdüse halten Sie die Auslauftülle unten mit dem Finger zu und betätigen 
Sie die Produktausgabe-Taste am Display. Es spritzt etwas Wasser aus der Düse! Hierdurch wird 
diese gereinigt.

4   Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass aus Hygienegründen der Austausch der Mischdüse und 
des weiterleitenden Plastikschlauches notwendig ist. Wir empfehlen einen Austausch im Rah-
men der 1/4-jährlichen Serviceintervalle. Eine Verschmutzung an dieser Stelle führt unweigerlich 
zu Geschmacksverfälschungen am Saft und kann die Gesundheit beeinträchtigen! Die Mischdü-
se kann nach sorgfältiger Reinigung und Desinfektion wieder verwendet werden. 

Mischdüse und Austauschteile:
Mischdüse:	 86-202-001              	           O-Ring für Verstellschraube:      45-100-002
Plastikschlauch:	 62-100-003              	           O-Ring:		               45-001-049
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10. Fehlersuche und Störungsbeseitigung
Bei eventuell auftretenden Störungen prüfen Sie bitte zunächst anhand der nachfolgenden Tabelle, 
ob Sie auch alle in dieser Betriebsanleitung enthaltenen Hinweise und Ratschläge beachtet haben. 
Möglicherweise ist nur eine Kleinigkeit die Ursache.

VORSICHT 
Bei allen Arbeiten am Fruchtsaftdispenser, muss der Netzanschluss getrennt und gesi-
chert werden!

WARNUNG 
Bitte beachten Sie die Hinweise zur „Störungsbehebung“ der folgenden Tabelle. Wenn 
notwendig, beauftragen Sie einen Fachmann.

10.1 Mögliche Störungen

Die folgende Übersicht gibt Auskunft über Störungen, deren Ursachen und Abhilfen.

Fehler/Anzeige mögliche Ursache Behebung

Türbeleuchtung aus
Gerät ist nicht eingeschaltet

Schalterstellung und Netzstecker überprüfenSchalter für die Türbeleuch-
tung auf OFF

Ausgabetaster leuch-
ten nicht

Schalter für die Taster auf OFF Schalterstellung und Netzstecker überprüfen
Leuchtmittel im Taster defekt Leuchtmittel bzw. Taster austauschen

Zapfen ist nicht mög-
lich

Gerät ist ausgeschaltet Schalterstellung und Netzstecker überprüfen

Kein Wasserdruck Reparatur/Einstellung der Hauptwasserleitung 
durch Fachmann

Magnetventile defekt
Siehe Fehlerbeschreibung oben

Taster defekt

Flüssigkeit (Wasser/
Saft) tritt aus dem 
Auslaufrohr aus

Magnetventile undicht
Reparatur/Reinigung durch Fachmann

Fremdkörper in Ventilen
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Kühlblock vereist bzw. 
friert ein

Temperaturfühler „sitzt“ nicht 
korrekt

Temperaturfühler richtig positionieren, Repara-
tur durch Fachmann

Einstellfehler am Thermostat
Sollwert am Thermostat korrigieren, Reparatur 
durch Fachmann

Temperatur im Kühl-
raum zu niedrig Einstellfehler am Thermostat

Temperatur im Kühl-
raum zu hoch

Einstellfehler am Thermostat
Verflüssiger mangelhaft be-
lüftet

Verflüssiger reinigen (vorher Netzstecker zie-
hen!), ggf. durch Fachmann überprüfen lassen

Türdichtung undicht Türdichtung austauschen

Innenraumlüfter defekt Lüfter austauschen, Reparatur durch Fachmann

Kühlanlage defekt Reparatur durch Fachmann

Tür steht zu lange offen Tür nicht unnötig offen lassen

11. Energiesparen und Umweltbewusstsein
n  Ein verschmutzter Verflüssiger führt zu erhöhtem Energieverbrauch. Reinigen Sie diesen wie auf 

Seite 30 "Wartung und Reinigung" beschrieben.
n  Hohe Raumtemperaturen, direkte Sonnenbestrahlung oder Aufstellen neben einer Wärmequelle 

(Herd, Heizung) erhöhen den Stromverbrauch.
n  Öffnen Sie die Tür nur solange wie nötig.
n  Lassen Sie im Rahmen der planmäßigen Wartungen den Zustand der Türdichtung überprüfen.
n  Je niedriger die Kühlraumtemperatur, umso größer der Energieverbrauch!
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12. Demontage, Stilllegung, Entsorgung
1   Fruchtsaftdispenser ausschalten.
2   Netzstecker ziehen, Zuleitungskabel aufrollen und sicher am Fruchtsaftdispenser befestigen.
3   Demontage und Abtransport des Fruchtsaftdispensers in umgekehrter Reihenfolge der Monta-

ge ausführen, s. Seite 22 „Aufstellen & Anschließen“.
4   Die Türen gegen Öffnen sichern.

Entsorgung des Altgerätes
Elektrische und elektronische Altgeräte enthalten vielfach noch wertvolle Materialien. Sie enthalten 
aber auch schädliche Stoffe, die für ihre Funktion und Sicherheit notwendig waren. Im Restmüll oder 
bei falscher Behandlung können diese der menschlichen Gesundheit und der Umwelt schaden. Ge-
ben Sie Ihr Altgerät deshalb auf keinen Fall in den Restmüll. 

Nutzen Sie stattdessen die von Ihrer Kommune eingerichtete Sammelstelle zur Rückgabe und Ver-
wertung elektrischer und elektronischer Altgeräte. Achten Sie darauf, dass die Rohrleitungen Ihres 
Kältegerätes bis zum Abtransport zu einer sachgerechten, umweltfreundlichen Entsorgung nicht 
beschädigt werden. So ist sichergestellt, dass das im Kältekreislauf enthaltene Kältemittel und das 
im Kompressor befindliche Öl nicht in die Umwelt entweichen kann.
 
Bitte sorgen Sie dafür, dass Ihr Altgerät bis zum Abtransport kindersicher aufbewahrt wird. Hierüber 
informiert Sie diese Betriebsanleitung auf Seite 6 „Sicherheitshinweise und Warnungen“.

HINWEIS 
Bei offenen Fragen zur Entsorgung/Recycling wenden Sie sich bitte an den Hersteller!
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13. Verschleiß- und Ersatzteilliste

13.1 Dichtungen
Art.-Nr.

FSD3150-2, FSD3150-2W, FSD3150-3x5 E45-300-083
FSD3150-3, FSD3150-3W E45-300-084

13.3 Ersatzteile für FSD3150
Art.-Nr.

Kompressor SECOP TL4CN 30-100-045
Verflüssiger FCE-T 10.2.150 30-303-000
Filtermatte weiß für Verflüssiger 27-350-000
Axial-Lüfter PAPST 614NGML 33-301-013
Thermostat K50-H1122, mechanisch mit Drehknopf 32-001-079
LED Modul, Türbeleuchtung 35-400-240
Netzkabel EU, Länge 2,5 m 35-210-010
Netzkabel UK, Länge 2,5 m 35-210-011
Kaltgeräte-Einbaustecker mit EIN/AUS-Geräteschalter 35-108-000
Netzgerät EPNW 2403 32-200-030
Leuchtdruckknopf blau für Wasser, mit LED 28 V 35-408-003
Leuchtdruckknopf gelb für Säfte, mit LED 28 V 35-408-004
Wippschalter rot beleuchtet IP65 32-203-100
Wippschalter grün beleuchtet IP65 32-203-102
Gerätefuß schwarz 65mm 46-068-009
Schließzylinder Chrom mit 2 Schlüssel 50-104-103
Wasserdruckregler 0,5-10bar 67-100-100
Manometer Ø 40mm, 0-10bar 67-101-100
Filtereinsatz blau 72-001-034
Gehäuse Wassereingang weiß 44-020-033
Magnetventil SIRAI S106.09 24V DC 51-100-000
Magnetventilleiste für 2 Getränkeleitungen 51-157-022
Magnetventilleiste für 3 Getränkeleitungen 51-157-023
Magnetventilleiste für 4 Getränkeleitungen 51-157-024
Auslaufrohr Saft mit Auslaufadapter E6-310-030
Auslaufrohr Wasser E86-310-031
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Tropfschale für Geräte mit 2 Saftleitungen E76-135-227
Tropfschale für Geräte mit 3 Saftleitungen E76-135-627
Glaspositionierer für Geräte mit 2 Saftleitungen E76-135-123
Glaspositionierer für Geräte mit 2 Saftleitungen + 1 Wasserleitung E76-135-423
Glaspositionierer für Geräte mit 3 Saftleitungen + 1 Wasserleitung E76-127-385
Tropfschale für Karaffenerhöhung, für Geräte mit 2 Saftleitungen E76-127-940
Tropfschale für Karaffenerhöhung, für Geräte mit 3 Saftleitungen E76-127-840
Tropfgitter für Karaffenerhöhung, für Geräte mit 2 Saftleitungen E76-127-750
Tropfgitter für Karaffenerhöhung, für Geräte mit 3 Saftleitungen E76-127-850
Mischdüse bestehend aus: Schrauben, JG, O-Ringe, Venturimischer, Hygiene-
scheibe

E86-202-001

Bag-in-Box-Schlauchanschluß mit Binzhahn 62-310-000
Wasserzulaufschlauch, Länge 1500 mm, 3/8“ x 3/4“ 62-106-000
Wasserzulaufschlauch, Länge 1500 mm, 3/4“ x 3/4“ 62-106-001

Zu bestellen bei Ihrem Fachhändler. Dies ist nur ein Auszug, die vollständige Ersatzteilliste 
finden Sie auf www.kmholland.de
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15. Stromlaufplan FSD3150
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