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KÜHLGERÄTE

Die Kühlung erfolgt durch ein leistungsstarkes, vollhermetisch geschlossenes Aufsatzkühlgerät (R290). Es wird 
digitalthermostatisch gesteuert und beinhaltet eine Abtauregelung sowie eine automatische Tauwasserver-
dunstung. 

Alternativ zum Aufsatzkühlgerät, das es mit 3 unterschiedlichen Kälteleistungen gibt, ist optional auch ein 
Seitenkühlgerät für den seitlichen Anbau erhältlich. Zum Anschluss an eine externe Kälteanlage, kann der 
Fassvorkühler mit einem Satelliten-Kühlgerät oder einem Verdampfer ausgestatten werden. Alle verfügbaren 
Kühlgeräte finden Sie auf der nächsten Seite.

FASSVORKÜHLER – FÜR 2 BIS 20 FÄSSER

HERVORRAGENDE VERARBEITUNG

Die 56 mm starken Isolierelemente werden unter Hochdruck verschäumt. Die kältebrückenfreie Sandwich-Bau-
weise garantiert höchste Festigkeit, Stabilität und eine energiesparende, schnelle Kühlung – selbst bei hohen 
Umgebungstemperaturen. 

Im Boden befinden sich zum Ausgleich von Unebenheiten höhenverstellbare Füße. Die Bohrungen sind nach 
der Montage durch die Wände verdeckt. Die Türen sind serienmäßig abschließbar und mit großvolumigen, 
einfach zu wechselnden Hohlkammersteckdichtungen versehen.

n  14 verschiedene Größen für 2 bis 20 Fässer Ø 425 mm (50 Liter) bzw. bis max. 33 Fässer Ø 385 mm (30 Liter) 
ODER bis zu 70 Getränkekisten mit NRW 0,5 Liter Flaschen  n  auch mit verringerter Tiefe für 1 Fass-Reihe oder 
in Sonderhöhe für 2x2 Fass-Reihen erhältlich  n  verzinkt oder komplett in Edelstahl  n  sehr servicefreund-
lich durch abnehmbare Kühlaggregate  n  superschneller, einfacher Aufbau durch innseitige Spannelemente    
n  verschiedene Kältesätze  n  auch für den Anschluss an eine externe Kälteanlage

SUPER SCHNELL UND MEGA EINFACH ZUSAMMENGEBAUT

Sie müssen kein Spezialist sein, um den K. & M. Holland-Fassvorkühler selbst zusammenzusetzen. Dieser ist so 
konzipiert, dass er innerhalb kürzester Zeit an jedem Ort aufgestellt werden kann, um Ihren Fässern die richtige 
Temperatur zu geben.

Durch selbstzentrierende Verbindungsstöße und korrosionsfreie, innenliegende Schnellspannelemente, wie Sie 
sie aus der Kühlzellenmontage kennen, wird höchste Stabilität und dichte Bauweise erreicht. Das Zusammen-
setzen der insgesamt acht Bauteile, einschließlich Kühlgerät ist in rund 5 Minuten erledigt.

K. & M. Holland-Fassvorkühler sind in 14 verschiedenen Größen erhältlich. Die entsprechenden Kühlgeräte 
können Sie aus 3 Modellen optional wählen.
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KÜHLGERÄTE

Die Kühlung erfolgt durch ein leistungsstarkes, vollhermetisch geschlossenes Aufsatzkühlgerät (R290). Es wird 
digitalthermostatisch gesteuert und beinhaltet eine Abtauregelung sowie eine automatische Tauwasserver-
dunstung. 

Alternativ zum Aufsatzkühlgerät, das es mit 3 unterschiedlichen Kälteleistungen gibt, ist optional auch ein 
Seitenkühlgerät für den seitlichen Anbau erhältlich. Zum Anschluss an eine externe Kälteanlage, kann der 
Fassvorkühler mit einem Satelliten-Kühlgerät oder einem Verdampfer ausgestatten werden. Alle verfügbaren 
Kühlgeräte finden Sie auf der nächsten Seite.

FÜR 2 BIS 10 FÄSSER 50 LITER (Ø 425 MM)

FÜR 6 (7*) FÄSSER

n  Breite 1560 x Tiefe 972 mm (über Tür)
n  Höhe ohne Kühlgerät 1094 mm
n  Höhe gesamt 1447 mm
n  Nutzvolumen 1.100 Liter

FÜR 4 (5*) FÄSSER

n  Breite 1160 x Tiefe 972 mm (über Tür)
n  Höhe ohne Kühlgerät 1094 mm
n  Höhe gesamt 1447 mm
n  Nutzvolumen 800 Liter

FÜR 2 FÄSSER

n  Breite 1160 x Tiefe 702 mm (über Tür)
n  Höhe ohne Kühlgerät 1094 mm
n  Höhe gesamt 1447 mm
n  Nutzvolumen 550 Liter

FÜR 8 (9*) FÄSSER

n  Breite 1880 x Tiefe 972 mm (über Tür)
n  Höhe ohne Kühlgerät 1094 mm
n  Höhe gesamt 1447 mm
n  Nutzvolumen 1.350 Liter

FÜR 10 (11*) FÄSSER

n  Breite 2300 x Tiefe 972 mm (über Tür)
n  Höhe ohne Kühlgerät 1094 mm
n  Höhe gesamt 1447 mm
n  Nutzvolumen 1.660 Liter

FÜR BEENGTE PLATZVERHÄLTNISSE AUCH MIT 
VERRINGERTER TIEFE FÜR 1 FASS-REIHE ERHÄLTLICH !
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FÜR BIS ZU 20 FÄSSER Ø 425 MM (50 LITER) 
BZW. BIS MAX. 33 FÄSSER Ø 385 MM (30 LITER) 

ODER 70 GETRÄNKEKISTEN MIT NRW 0,5 LITER FLASCHEN

FASSKÜHLER EXTRA HOCH ALS 
DER XXL VERSORGUNGS-CONTAINER !

FÜR 20 FÄSSER (50 LITER)
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n Breite 2300 x Tiefe 972 mm (über Tür)
n Nutzinhalt: 20 Fässer Ø 425 mm (50 l) 

bzw. 33 Fässer Ø 385 mm (30 l) oder 
bis zu 70 Kisten mit 0,5 l Flaschen

FÜR 16 FÄSSER (50 LITER)
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n Breite 1880 x Tiefe 972 mm (über Tür)
n Nutzinhalt: 16 Fässer Ø 425 mm (50 l) 

bzw. 27 Fässer Ø 385 mm (30 l) oder 
bis zu 50 Kisten mit 0,5 l Flaschen

FÜR 12 FÄSSER (50 LITER)
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n Breite 1560 x Tiefe 972 mm (über Tür)
n Nutzinhalt: 12 Fässer Ø 425 mm (50 l) 

bzw. 21 Fässer Ø 385 mm (30 l) oder 
bis zu 40 Kisten mit 0,5 l Flaschen

DER ULTIMATIVE XXL TRANSPORT-CONTAINER

Das sind die ultimativen, wetterfesten Transport- 
und Versorgungs-Container für alle Großveran-
staltungen mit mehreren Ausschankstationen!

Der Fasskühler "HOCH" wird mit auf Paletten vor-
kommissionierten Fässern oder Getränkekisten 
bestückt und vor Ausschankbeginn direkt hinter 
dem Ausschankbereich aufgestellt. Der kompakt 
und robust konstruierte Aufbau ermöglicht einen 
problemlosen Transport mit dem Gabelstap-
ler. Das stabile Gehäuse mit verwindungsfreiem 
Staplerrahmen und Rammschutz ist bestens für 
den rauen Betrieb geeignet.

Durch die direkte Platzierungsmöglichkeit am Point of Sale entfallen störende Zwischentransporte vom Kühl-
LKW zur Theke. Beim Einsatz von mehreren Fasskühlern "HOCH" ergibt sich so eine besonders schnelle logis-
tische Reaktionsfähigkeit. Dieser schnellere Zugriff sorgt für Ihren MEHRUMSATZ!

LAGERSCHRANK MIT EINEM ENORMEN NUTZINHALT

Unser Großraumkühlschrank ist ein reiner Lagerschrank. Durch das enorme Fassungsvermögen, die hohe Kühl-
leistung und das sinnvolle Zubehör kann er für die verschiedensten Anwendungsbereiche eingesetzt werden:

 
n  als Getränkekühler für bis zu 36 Bier-/Getränkekisten (bei Lagerung ohne Zwischenboden)
n  ausgestattet mit einem Zwischenboden (Tragkraft ca. 100 kg) können sowohl Fässer als auch Flaschenge-

tränke gelagert werden
n  zur Lagerung abgepackter Lebensmittel
n  ausgestattet mit 4 Aufhängestangen für Wild-/Fleischhaken und einer Blutabtropfwanne, kann der Groß-

raumkühlschrank als Wild-Lagerschrank verwendet werden
n  auch Sondermaße möglich

KÜHLKORPUS

n  In Plattenbauweise druckgeschäumt, Isolierstärke 
56 mm, kältebrückenfreie Verarbeitung des ge-
samten Korpusses

n  Außen aus Feinblech, weiß beschichtet, innen 
komplett in Edelstahl

n  Tür serienmäßig abschließbar, einfach zu wech-
selnde, großvolumige Hohlkammer steckdichtung

n  Tür auch als Isolierglastür erhältlich

NUTZVOLUMEN 1.650 LITER, für z.B.

n  4 Fässer Ø 452 mm (50 Liter) oder
n  15 Fässer Ø 385 mm (30 Liter) oder bis zu
n  36 Bier-/Getränkekisten mit NRW 0,5 Liter Flaschen
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GROßRAUMKÜHLSCHRANK

LAGERSCHRANK MIT EINEM ENORMEN NUTZINHALT

Unser Großraumkühlschrank ist ein reiner Lagerschrank. Durch das enorme Fassungsvermögen, die hohe Kühl-
leistung und das sinnvolle Zubehör kann er für die verschiedensten Anwendungsbereiche eingesetzt werden:

 
n  als Getränkekühler für bis zu 36 Bier-/Getränkekisten (bei Lagerung ohne Zwischenboden)
n  ausgestattet mit einem Zwischenboden (Tragkraft ca. 100 kg) können sowohl Fässer als auch Flaschenge-

tränke gelagert werden
n  zur Lagerung abgepackter Lebensmittel
n  ausgestattet mit 4 Aufhängestangen für Wild-/Fleischhaken und einer Blutabtropfwanne, kann der Groß-

raumkühlschrank als Wild-Lagerschrank verwendet werden
n  auch Sondermaße möglich
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KÜHLKORPUS

n  In Plattenbauweise druckgeschäumt, Isolierstärke 
56 mm, kältebrückenfreie Verarbeitung des ge-
samten Korpusses

n  Außen aus Feinblech, weiß beschichtet, innen 
komplett in Edelstahl

n  Tür serienmäßig abschließbar, einfach zu wech-
selnde, großvolumige Hohlkammer steckdichtung

n  Tür auch als Isolierglastür erhältlich

NUTZVOLUMEN 1.650 LITER, für z.B.

n  4 Fässer Ø 452 mm (50 Liter) oder
n  15 Fässer Ø 385 mm (30 Liter) oder bis zu
n  36 Bier-/Getränkekisten mit NRW 0,5 Liter Flaschen

AUSSTATTUNG  |  ZUBEHÖR

n  Ausschnitt für Kühlgerät wahlweise oben, rechts, 
links oder ohne Ausschnitt

n  Höhenverstellbare Füße 8 bis 30 mm
n  Optional mit Zwischenboden: ca. 100 kg Tragkraft 
n  Optional mit Wild-/Fleischgehänge: beinhaltet 4 

Aufhängestangen für Wild-/Fleischhaken, Trag-
kraft ca. 75 kg je Stange + Blutabtropfwanne 
komplett in Edelstahl

KÜHLGERÄT

n  Leistungsstarkes, vollhermetisches, thermostatisch 
geregeltes Aufsatz- bzw. Seitenkühlgerät (R290)

n  Digitalthermostat mit Abtauregelung und Tempe-
raturanzeige, automatische Tauwasserverdunstung
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NASSMÜLLKÜHLER

FÜR 1, 2 ODER 3 MÜLLTONNEN (240 / 120 L)

Laut Gesetzgeber soll eine getrennte Sammlung von organischem Nassmüll (Küchenabfälle, Speisereste usw.) 
erfolgen. Dieser sollte, zur Verhinderung des Fäulnisprozesses, gekühlt zwischengelagert werden. Die Lage-
rung soll in einem eigens für Müllkühlung vorgesehenen Raum stattfinden. 
Speziell für diesen Zweck haben wir unsere Nassmüllkühler entwickelt – zur hygienischen und vorschriftsmäßi-
gen Lagerung von organischem Abfall in der Gastronomie und Hotellerie!

Besonders in diesem speziellen Einsatzbereich, wo Ammoniak und teils säurehaltige Ausdünstungen von Kü-
chenabfällen entstehen, sind die Kühlgeräte höchsten Anforderungen ausgesetzt. Unsere Kühlgeräte werden 
ausschließlich mit Edelstahlverdampfern und einer Heißgasleitung in Edelstahl gefertigt, wodurch eine enorme 
Steigerung der Haltbarkeit/Lebensdauer garantiert wird.

n  6 Modelle für 1, 2 und 3 Mülltonnen mit 240 / 120 Liter  n  ausklappbare Auffahrrampe in Edelstahl  n  verzinkt  
oder komplett in Edelstahl  n  sehr servicefreundlich durch abnehmbare Kühlaggregate  n  superschneller, ein- 
facher Auf- und Abbau durch innseitige Spannelemente  n  verschiedene Kältesätze mit Edelstahlverdampfer und  
Heißgasleitung in Edelstahl  n  auch für den Anschluss an eine externe Kälteanlage mit Satelliten-Kühlgerät 
oder Verdampfer  n  serienmäßig abschließbar    n  optional mit Winterregelung für den Einsatz im Freien
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KÜHLKORPUS

n  In Plattenbauweise druckgeschäumt, Isolierstärke 
56 mm, kältebrückenfreie Verarbeitung des ge-
samten Korpusses

n  Ausführung CN: innen und außen komplett in 
Edelstahl

n  Ausführung VZ: innen und außen komplett aus 
Stahlblech Alu-Zink-Klarlack versiegelt, Boden 
aus Stahlblech spezialbeschichtet grau (N2PVA 
genoppt)

n  Ausklappbare Auffahrrampe in Edelstahl zum ein-
fachen Wechseln der Mülltonnen

n  Tür serienmäßig abschließbar, einfach zu wech-
selnde, großvolumige Hohlkammer steckdichtung

NUTZINHALT

n  1, 2 bzw. 3 Stück 240 / 120 Liter Mülltonnen, Ein-
wurf von oben

MONTAGE

n  Lieferung komplett montiert
n  Bodenunebenheiten mit höhenverstellbaren 

Füßen bei Selbstaufbau ausgleichbar
n  Schnell und einfach zerlegbar durch innseitige 

Spannverschlüsse

KÜHLGERÄT

n  Leistungsstarkes, vollhermetisches, thermosta- 
tisch geregeltes Seitenkühlgerät (R290) 

n  Digitalthermostat mit Abtauregelung und Tempe-
raturanzeige, automatische Tauwasserverdunstung

n  Edelstahlverdampfer und Heißgasleitung in Edel-
stahl garantieren eine erhöhte Widerstandsfähig-
keit gegenüber Witterungseinflüssen und Müll-
atmosphäre (Ammoniak und teils säurehaltige 
Ausdünstungen von Küchenabfällen). Auslegung 
für Außeneinsatz (Schutzklasse: IP 34).
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SATELLITENKÜHLER STFSAT

n  Aufsatz- oder Seitenkühlgerät in Satelliten-Ausführung zum Anschluss 
 an eine externe Kälteanlage, 500 W Kälteleistung
n  Inkl. Tauwasserschale und el. Tauwasserverdunstung

KÜHLGERÄTE

AUFSATZKÜHLER STFAUF | STFAUFV | STFAUFV650

n  Standard Aufsatzkühlgerät mit 500 W Kälteleistung für 2 bis 8 Fässer 
n  Verstärktes Aufsatzkühlgerät mit 575 W Kälteleistung für 8 bis 10 Fässer
n  Extra verstärktes Aufsatzkühlgerät mit 675 W Kälteleistung für beson-

dere Einsatzgebiete

SEITENKÜHLER STFSEIT | STFSEITV

n  Standard Seitenkühlgerät mit 500 W Kälteleistung für 2 bis 8 Fässer
n  Verstärktes Seitenkühlgerät mit 575 W Kälteleistung für 8 bis 10 Fässer
n  Mit Edelstahlverdampfer und Heißgasleitung in Edelstahl für deutlich 

längere Haltbarkeit 
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STFAUF STFAUF V STFAUFV650 STFSEIT STFSEIT V
Kälteleistung (t0 = -10 °C) 500 W 575 W 675 W 500 W 575 W

Elektrische Leistung 250 VA 250 VA 335 VA 250 VA 250 VA

Abmessungen (B x T x H) 670 x 420 x 340 mm 320 x 465 x 615 mm

Ausschnitt (B x H) 297 x 367 mm 297 x 367 mm

Nennspannung 230 V  |  50 Hz 230 V  |  50 Hz

Elektrische Absicherung 16 A 16 A

Stromaufnahme 1,1 A 1,1 A 1,5 A 1,1 A 1,1 A

Zulässiger Betriebsüberdruck 21 bar 21 bar

Kältemittel R290 R290

Kältemittelmenge 0,08 kg 0,085 kg 0,1 kg 0,08 kg 0,085 kg

Klimaklasse SN SN

Umgebungstemperatur +10 bis +32 °C +10 bis +32 °C

Betriebslautstärke 
(gemessen aus ca. 1 m)

51 dBA 51 dBA

Gewicht 27 kg 28,5 kg 30 kg 27 kg 28,5 kg

Elektrische Schutzart IP20 IP20 / IP34

Pumpenförderung (H x W) --- ---

Tankinhalt --- ---

KÜHLKORPUS

n  Nahtlos druckgeschäumt, Isolierstärke 45 mm, 
kältebrückenfreie Verarbeitung des gesamten 
Korpusses

n  Innen- und Außenkorpus Stahlblech, verzinkt 
n  Boden spezialbeschichtet grau (N2PVA genoppt)
n  Modelle in Edelstahl auf Anfrage
n  Tür aus anthrazit beschichtetem Feinblech, Schar-

nier in Edelstahl
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MIT INTEGRIERTEM KÜHLAGGREGAT

Dieser komplett steckerfertige, kompakte Fasskühler wurde speziell für die Kühlung und Lagerung von ver-
schiedenen Fässern entwickelt. Mit einer verringerten Tiefe von 580 mm (über Tür) ist er ideal für den Einsatz 
als Untertresen-Kühlschrank oder als Einbaugerät.

CONTAINER BOX – TIEFE 580 MM

KÜHLKORPUS

n  Nahtlos druckgeschäumt, Isolierstärke 45 mm, 
kältebrückenfreie Verarbeitung des gesamten 
Korpusses

n  Innen- und Außenkorpus Stahlblech, verzinkt 
n  Boden spezialbeschichtet grau (N2PVA genoppt)
n  Modelle in Edelstahl auf Anfrage
n  Tür aus anthrazit beschichtetem Feinblech, Schar-

nier in Edelstahl

NUTZINHALT, z.B.

n  2 Fässer Ø 385 mm (30 Liter) oder
n  2 Fässer Ø 425 mm (50 Liter) oder
n  5 Container Ø 240 mm (20 Liter)

KÄLTESATZ

n  Steckerfertiges Kühlsystem (R290) mit Kapillar-
rohreinspritzung, 1 Rückwandverdampfer

n  Digitalthermostat mit Abtauregelung und Tempe-
raturanzeige, automatische Tauwasserverdunstung
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KONTAKT       

K. & M. HOLLAND GMBH
INDUSTRIESTR. 14  |  94327 BOGEN www.kmholland.de
TEL. +49 (0) 9422 507 0 info@kmholland.de
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Industriestr. 14
94327 Bogen

Tel. +49 (0) 9422 507 0
info@kmholland.de
www.kmholland.de
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