
Ihr Fachhändler:

Aufsatzkühlgerät
Seitenkühlgerät
Nassmüllkühler
Fassvorkühler
Großraumkühler

Propan (R290)

Montage und Installation dürfen nur von einer Kältefachfirma durchgeführt werden.

Hersteller:  K. & M. Holland GmbH  |  Industriestr. 14  |  D-94327 Bogen
Tel.: +49 (0) 9422 507 0  |  info@kmholland.de  |  www.kmholland.de

DE
Original-Betriebsanleitung
nach EN 82079

Bitte lesen Sie unbedingt die Betriebsanleitung vor 
Aufstellung/Installation/Inbetriebnahme. 
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Herzlichen Glückwunsch

Sie haben eine gute Wahl getroffen.

Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres Kühlgerätes. Dieses Kühlmöbel wird nach mo-
dernsten Produktionsverfahren  hergestellt. Der vollverschäumte, wärmebrücken-freie Korpus 
 garantiert sparsamsten Energieverbrauch. 

Diese Bedienungsanleitung soll Ihnen Hinweise zur optimalen und dauerhaften Nutzung Ih-
res Kühlgerätes vermitteln. Sollten Sie weitergehende Fragen haben, wenden Sie sich bitte 
an Ihren Fachhändler oder eine Kältefachfirma. Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedie-
nung oder Verwendung entstehen, erlischt jeglicher Garantieanspruch. 
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EG Konformitätserklärung

Adresse:   K. & M. Holland GmbH
   Industriestraße 14  |  D-94327 Bogen
Produkt:   Kühlgerät / Kühleinheit (auch in Verbindung mit einer Kühlzelle)
Modellbezeichnung: STFAUF / STFSEIT / STFSAT / Nassmüll- / Fass- / Großraumkühler

Das Produkt entspricht den Anforderungen der folgenden Europäischen Richtlinien:
EN 378   Kälteanlagen und Wärmepumpen – sicherheitstechnische und 
   umweltrelevante Anforderungen
2004/108/EG  EMV-Richtlinie
2006/42/EG  Maschinenrichtlinie
2009/125/EG  Ökodesignrichtlinie
517/214   F-Gase-Verordnung

Durch Anwendung der folgenden Standards wurde die Einhaltung der Richtlinien nachgewiesen:
EMV:   EN 55014-1:2006+A1:2009 
   EN 55014-2:1997+A2:2008
   EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009
   EN 61000-3-3:2008
MRL:   EN ISO 12100:2010
   EN 60335-2-89:2010 in Verbindung mit 
   EN 60335-1:2002+A11:2004+A1:2004+A12:2006+
   Corr. 2006 + A2:2006+Corr. 2007-01+Corr. 2007-02+A13:2008+
   Corr. 2009+Corr. 2010+A14:2010

Für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen ist bevollmächtigt: 
Abteilung:  Organisations- & Verwaltungsabteilung der K. & M. Holland GmbH
Adresse:   K. & M. Holland GmbH  |  Industriestraße 14  |  D-94327 Bogen 

Bogen, 10. Juli 2023
    Martin Holland, Geschäftsführer

Diese Erklärung bezieht sich nur auf das Gerät in dem Zustand, in dem es in Verkehr gebracht wurde; 
vom Endnutzer nachträglich angebrachte Teile und/oder nachträglich vorgenommene Eingriffe und 
Änderungen bleiben unberücksichtigt. Bei einer mit uns nicht abgestimmten Änderung des Gerätes 
verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.
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Produktdatenblatt / Informationsanforderung 

lt. 2009/125/EG Ökodesignrichtlinie

Hersteller:  K&M Holland GmbH
Modellreihe: STFAUF / STFSEIT / STFSAT / Nassmüll- / Fass- / Großraumkühler

a) Empfohlene Temperatureinstellungen
Wir empfehlen eine Temperatureinstellung von +4 °C, um eine optimale Temperatur der Getränke 
zu gewährleisten.

b) Einfluss der Temperatureinstellungen
Der Einfluss der Temperatur auf Getränke ist hier relativ gering. Wir reden bei Getränken von unver-
derblichen Waren, die Trinktemperatur variiert jedoch von Hersteller zu Hersteller und von Getränk 
zu Getränk.

c) Umgebungstemperatur
Dieses Gerät ist für den Betrieb bei einer Umgebungstemperatur von höchstens +32 °C und einer 
Feuchtigkeit von 75 % bestimmt.

d) entfällt

e) Wartungsarbeiten des Endverbrauchers
n  Terminvereinbarung mit Kältefachfirma zur regelmäßigen Wartung, s. Seite 33
n  Grundreinigung, s. Seite 33
n  Installation, s. Seite 26

f) Verflüssiger
Wird der Verflüssiger nicht mindestens 4 mal pro Jahr durch eine Fachfirma gereinigt, oder die Fil-
termatte getauscht, führt dies zu einer erheblichen Verringerung der Effizienz des Gerätes. Die Reini-
gung hat lediglich durch unterwiesenes Personal zu erfolgen, s. Seite 11.

g) Fachgerechte Reparatur
Für fachgerechte Reparatur Ihrer Getränkekühltheke wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler / Ihre 
Kältefachfirma. Sollten Sie keinen direkten Ansprechpartner haben, kontakieren Sie uns unter info@
kmholland.de oder +49 (0) 9422 5070, wir verweisen Sie an eine Kältefachfirma in Ihrer Nähe.



4 5

DE   STFAUF / STFSEIT / STFSAT / Nassmüll- / Fass- / Großraumkühler  |  Propan R290  STFAUF / STFSEIT / STFSAT / Nassmüll- / Fass- / Großraumkühler  |  Propan R290  DE

© K. & M. Holland GmbH Technische Änderungen vorbehalten! Version 10, 07/2023 Technische Änderungen vorbehalten! Version 10, 07/2023  © K. & M. Holland GmbH

h) Ersatzteilliste
Eine Ersatzteilliste mit relevanten Informationen und Beschreibungen zu den einzelnen Artikeln, fin-
den Sie in der Bedienungsanleitung, s. Seite 36. 
Ersatzteile bestellen Sie bitte bei Ihrem Fachhändler. Sollten Sie keinen direkten Ansprechpartner ha-
ben, kontakieren Sie uns unter info@kmholland.de oder +49 (0) 9422 5070, wir verweisen Sie an ei-
nen Fachhändler in Ihrer Nähe.

i) Verfügbarkeit der Ersatzteile
Alle erforderlichen Ersatzteile stellen wir Ihnen für eine Dauer von 10 Jahren (ab Kauf der Getränke-
kühltheke) zur Verfügung.

j) Garantie
Auf die von uns gelieferten Waren erklären wir nach folgender Maßgabe 24 Monate Garantie. Die 
Übernahme des Kundendienstes erfolgt durch den Besteller. Die Gewährleistungsfrist beginnt mit der 
Lieferung. Eine Verlängerung der Gewährleistungsfrist unter Berufung auf Ausfallzeiten während der 
Reparaturdauer ist ausgeschlossen. Unsere Garantie (Nachbesserung oder Austausch) erstreckt sich 
auf alle nachweislichen Material- oder Fertigungsfehler, die innerhalb der Garantiefrist auftreten und 
innerhalb dieser Frist uns zur Kenntnis gebracht werden. 

Ausgeschlossen von der Garantie sind Störungen oder Schäden an Elektrikteilen, Glüh- und Glimm-
lampen, Kunststoffteilen sowie Glas-, Lack-, und Emailleschäden.  

Störungen und Schäden, die auf natürlichen Verschleiß zurückzuführen oder durch unsachgemä-
ße Bedienung oder Wartung, übermäßige Beanspruchung, zweckentfremdete Benutzung, klimati-
sche, elektrische oder chemische Einflüsse verursacht werden, sind von der Garantie ausgeschlossen. 

Werden Änderungen, Einbau von Fremdteilen, Eingriffe oder Reparaturen nicht von uns, sondern von 
Dritten durchgeführt, erlischt jegliche Garantie.
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Identifikation

Hersteller 
K. & M Holland GmbH  
Industriestr. 14  |  D-94327 Bogen
Telefon: +49 (0) 9422 507 0
info@kmholland.de  |  www.kmholland.de

Formales zur Betriebsanleitung 
Erstelldatum: 18.01.2012
Version:  10. Juli 2020
Letzte Änderung: 07/2023
© Copyright K. & M. Holland GmbH, 2023. Alle 
Rechte vorbehalten.

Haftungsausschluss
Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt. 
Alle Rechte sind vorbehalten. Die Übersetzung in 
eine andere Sprache ist ohne schriftliche Zustim-
mung der K. & M. Holland GmbH nicht gestattet. 
Dies gilt für das Gesamtdokument, wie auch für 
einzelne Abschnitte daraus.
Diese Betriebsanleitung wurde mit größter Sorg-
falt erstellt, jedoch übernimmt die K. & M. Hol-
land GmbH keinerlei Verantwortung für die mit 
ihr verbundene Benutzung.
Der Inhalt des Dokumentes beruht auf den, zum 
Zeitpunkt des Drucks verfügbaren, aktuellsten 
Daten. K. & M. Holland GmbH behält sich das 
Recht vor, zu jedem Zeitpunkt Änderungen, 
ohne erneute Bekanntgabe, vorzunehmen.
Bitte beachten Sie, dass diese Anleitung für ver-
schiedene Kühlgeräte-Varianten zutrifft. Es kön-
nen daher Details beschrieben sein, die Ihr Kühl-
gerät möglicherweise nicht enthält. Durch das 
breite Spektrum an Optionen kann sich das Kühl-
gerät von den hier abgebildeten unterscheiden.
Bewahren Sie diese Betriebsanleitung für künf-
tige Verwendung!

1. Benutzerhinweise

1.1 Zweck der Anleitung
Diese Betriebsanleitung beschreibt die Instal-
lation, die Arbeitsweise, die Bedienung und 
die Wartung des Kühlgerätes. Zudem gibt sie 
wichtige Hinweise für einen sicherheitsgerech-
ten und effizienten Umgang mit dem Gerät.

1.2 Darstellung von Sicherheitshinweisen
Sicherheitshinweise sind durch ein Piktogramm 
und ein Signalwort gekennzeichnet. Das Sig-
nalwort beschreibt die Schwere des drohen-
den Risikos.

WARNUNG
Möglicherweise drohendes Ri-
siko für das Leben und die Ge-
sundheit von Personen (schwere 

Verletzungen oder Tod).

VORSICHT
Möglicherweise gefährliche Situ-
ation (leichte Verletzungen oder 
Sachschäden).

WICHTIG
Verpflichtung zu einem beson-
deren Verhalten oder einer Tätig-
keit für den sicherheitsgerechten 

Umgang mit dem Gerät.

HINWEIS
Anwendungstipps und besonders 
nützliche Information.
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2. Sicherheitshinweise und 

Warnungen

Dieses Gerät entspricht den vorgeschriebenen 
Sicherheitsbestimmungen. Ein unsachgemäßer 
Gebrauch kann jedoch zu Schäden an Perso-
nen und Sachen führen. 

Lesen Sie die Betriebsanleitung aufmerksam 
durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. 
Sie enthält wichtige Hinweise für den Einbau, die 
Sicherheit, den Gebrauch und die Wartung des 
Gerätes. Dadurch schützen Sie sich und verhin-
dern Schäden am Gerät. 

Bewahren Sie die Betriebsanleitung auf, und 
geben Sie sie einem eventuellen Nachbesitzer 
weiter!

WICHTIG 
Wird das Gerät mit anderen Gerä-
ten/Systemen verbunden, die sich 
bereits am Installationsort befin-

den, geht die CE-Kennzeichnung des Ge-
samtsystems zu Lasten des Kunden.

2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung
Das Kühlgerät ist (in Verbindung mit einem 
Kühlkorpus) ausschließlich zum Kühlen ver-
packter oder hygienisch unbedenklicher Ware 
bestimmt, z.B. zur Verwendung als Getränke-, 
Fass- oder Nassmüllkühler.

Alle anderen Verwendungszwecke (wie Aufbe-
wahrung von unverpackten Lebensmitteln oder 
Medikamenten) sind unzulässig und möglicher-
weise gefährlich.

Davon ausgenommen ist der Großraumkühl-

schrank. Dieser ist innen aus Edelstahl gefertigt 
und kann somit als Wild-/Fleischlagerschrank 
verwendet werden.

Zur bestimmungsgemäßen Verwendung 
gehören auch:
n  das Beachten aller Hinweise und Warnun-

gen dieser Betriebsanleitung
n  das Einhalten der Inspektions-, Wartungs-

arbeiten
n  das ausschließliche Verwenden von Origi-

nalteilen

Personen, die aufgrund ihrer physischen, sen-
sorischen oder geistigen Fähigkeiten oder ih-
rer Unerfahrenheit oder Unkenntnis nicht in der 
Lage sind, das Gerät sicher zu bedienen, dür-
fen dieses Gerät nicht ohne Aufsicht oder An-
weisung durch eine verantwortliche Person be-
nutzen.

Beaufsichtigen Sie Kinder, die sich in der Nähe 
des Gerätes aufhalten. Lassen Sie die Kinder nie 
mit dem Gerät spielen.

WICHTIG 
Benutzen Sie das Gerät aus-
schließlich bestimmungsgemäß 
und in sicherheitstechnisch ein-

wandfreiem Zustand! 
Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die 
durch bestimmungswidrigen Gebrauch oder 
falsche Bedienung verursacht werden.

2.2 Vernünftigerweise vorhersehbare Fehl-
anwendung
Eine andere als die unter der "bestimmungs-
gemäßen Verwendung" festgelegte oder über 
diese hinausgehende Benutzung gilt als nicht 
bestimmungsgemäß, z.B:
n  Verwendung des Geräts im Zusammenhang 
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mit anderen Kühlmöbeln
n  Kühlung von unverpackten/offenen Lebens-

mitteln oder Medikamenten
n  Verwendung im Zusammenhang mit der 

Kühlung und/oder Lagerung von Tierkada-
vern oder Teilen von Tierkadavern. Für die 
bestimmungsgemäße Entsorgung wenden 
Sie sich bitte an Ihre örtliche Tierverwer-
tungsanstalt.

Davon ausgenommen ist der Großraumkühl-
schrank. Dieser ist innen aus Edelstahl gefertigt 
und kann somit als Wild-/Fleischlagerschrank 
verwendet werden.

2.3 Schäden aus nicht bestimmungsgemä-
ßer Verwendung
n  Der Betreiber/Fachhändler/Kältefachfirma 

trägt die alleinige Verantwortung
n  Der Hersteller übernimmt keinerlei Haftung

HINWEIS 
Bei nicht bestimmungsgemäßer Ver-
wendung können Risiken auftreten. 
Nicht bestimmungsgemäße Verwen-

dungen sind z. B. das Überschreiten der für 
den Normalbetrieb festgelegten Grenzen 
des Geräts, s. Seite 13 "Technische Daten".

2.4 Umbauten oder Veränderungen
Bei eigenmächtigen Umbauten und Verände-
rungen des Geräts erlischt jegliche Haftung 
und Gewährleistung durch den Hersteller!

Das elektromagnetische Verhalten des Geräts 
kann durch Ergänzungen oder Veränderungen 
jeglicher Art beeinträchtigt werden. Nehmen 
Sie deshalb keine Änderungen oder Ergän-

zungen am Gerät ohne die Rücksprache und 
schriftliche Zustimmung des Herstellers vor.

2.5 Ersatz- und Verschleißteile sowie Hilfs-
stoffe
Der Einsatz von Ersatz- und Verschleißteilen 
von Drittherstellern kann zu Risiken führen. 
Verwenden Sie nur Originalteile oder vom Her-
steller freigegebene Teile. Die Ersatzteilliste er-
halten Sie bei K. & M. Holland GmbH oder als 
Download unter www.kmholland.de

Für Schäden aus der Verwendung von nicht 
vom Hersteller freigegebenen Ersatz- und Ver-
schleißteilen oder Hilfsstoffen übernimmt der 
Hersteller keine Haftung.

2.6 Risiken im Umgang mit dem Gerät 

WICHTIG 
Die Betriebsanleitung immer am 
Einsatzort des Geräts aufbewah-
ren! Die Betriebsanleitung muss 

für Bediener und Wartungspersonal frei zu-
gänglich sein. 
Desweiteren sind allgemeine und örtliche 
Regelungen zu Unfallverhütung und Um-
weltschutz zu beachten.

Bei der Verwendung des Geräts können Risiken 
und Beeinträchtigungen entstehen:
n  für Leib und Leben der Bediener oder Dritter
n  für das Gerät selbst
n  an anderen Sachwerten

Grundlage für den sicherheitsgerechten Um-
gang und den störungsfreien Betrieb dieses Ge-
räts ist die Kenntnis der Sicherheits- und Benut-
zerhinweise in dieser Anleitung.
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2.7 Technische Sicherheit
 Kontrollieren Sie das Gerät vor dem Einbau 

auf äußere sichtbare Schäden. Nehmen Sie ein 
beschädigtes Gerät nicht in Betrieb. Ein be-
schädigtes Gerät kann Ihre Sicherheit gefähr-
den!

WARNUNG 
Sollte die Netzanschlussleitung 
des Geräts beschädigt sein, muss 
sie vor Inbetriebnahme durch 

den Hersteller oder Ihrem Fachhändler er-
setzt werden um Gefährdungen zu vermei-
den.

Dieses Gerät enthält das Kältemittel Propan 
(R290). Propan ist ein farbloses brennbares Gas 
und gehört zu den Kohlenwasserstoffen. Es hat 
ein niedriges Treibhauspotenzial, kein Ozonab-
baupotential und dient als Ersatz für R12, R22, 
R134a und andere Fluorchlorkohlenwasserstof-
fe.

HINWEIS
Je nach Ausführung sind auch ande-
re Kältemittel möglich. Bitte beachten 
Sie die Kennzeichnung am Kühlgerät.

Es können neben den Laufgeräuschen des 
Kompressors Strömungsgeräusche im gesam-
ten Kältekreislauf auftreten. Diese Effekte sind 
leider nicht vermeidbar, haben aber auf die 
Leistungsfähigkeit des Gerätes keinen Einfluss.

 Achten Sie beim Transportieren und beim Auf-
stellen des Gerätes darauf, dass keine Teile des 
Kältekreislaufes beschädigt werden.

 Die Steckdose muss so platziert sein, dass sie 
sich außerhalb des Maschinenabteils befindet 
und jederzeit frei zugänglich ist.

WARNUNG 
Offenes Feuer, Zündquellen, 
elektrische Geräte und alles was 
Funken erzeugen kann oder eine 

heiße Oberfläche hat, ist im Kühlinnenraum 
nicht erlaubt.

WARNUNG 
Das Kühlgerät unter keinen Um-
ständen im Bereich direkter Son-
neneinstrahlung (beim Auf-

stellen im Außenbereich auf ausreichende 
Überdachung achten), Hitzequellen (z.B. 
Herd, Ofen) und dergleichen aufstellen.

2.8 Bei Beschädigungen
n  Vermeiden Sie offenes Feuer oder Zünd-

quellen
n  Ziehen Sie den Netzstecker
n  Öffnen Sie die Gerätetür
n  Durchlüften Sie den Raum, in dem das Ge-

rät steht, für einige Minuten
n  Benachrichtigen Sie den Kundendienst

Ein sicherer Betrieb des Gerätes ist nur dann ge-
währleistet, wenn das Gerät nach der Betriebs-
anleitung montiert und angeschlossen wird.

Vergleichen Sie vor dem Anschließen des Ge-
rätes unbedingt die Anschlussdaten (Spannung 
und Frequenz) auf dem Typenschild mit denen 
des Elektronetzes. Diese Daten müssen unbe-
dingt übereinstimmen, damit keine Schäden am 
Gerät auftreten. Im Zweifelsfall wenden Sie sich 
an den Kundenservice.

Der Anschluss des Gerätes an das Elektro-
netz darf nicht über Verlängerungskabel oder 
Mehrfachsteckdosen erfolgen, da sie nicht die 
nötige Sicherheit gewährleisten (z. B. Überhit-
zungsgefahr).
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Die elektrische Sicherheit des Gerätes ist nur 
dann gewährleistet, wenn es an ein vorschrifts-
mäßig installiertes Schutzleitersystem ange-
schlossen wird. Es ist sehr wichtig, dass diese 
grundlegende Sicherheitsvoraussetzung vor-
handen ist. Lassen Sie im Zweifelsfall die Haus-
installation durch eine Fachkraft überprüfen. 

Der Hersteller kann nicht für Schäden verant-
wortlich gemacht werden, die durch einen feh-
lenden oder unterbrochenen Schutzleiter ver-
ursacht werden (z. B. elektrischer Schlag).

Installations- und Wartungsarbeiten sowie Re-
paraturen dürfen nur vom Hersteller autori-
sierte Fachkräfte durchführen. Durch unsach-
gemäße Installations- und Wartungsarbeiten 
oder Reparaturen können erhebliche Gefahren 
für den Benutzer entstehen, für die der Herstel-
ler nicht haftet.

Eine Reparatur des Gerätes während der Ga-
rantiezeit darf nur von einem vom Hersteller 
autorisierten Kundendienst, z.B. Ihrer Kälte-
fachfirma vorgenommen werden, sonst erlischt 
der Garantieanspruch.

Bei Installations- und Wartungsarbeiten so-
wie Reparaturen muss das Gerät vom Netz ge-
trennt sein. Das Gerät ist nur dann elektrisch 
vom Netz getrennt, wenn eine der folgenden 
Bedingungen erfüllt ist:

n  Der Netzstecker des Gerätes ist gezogen. 
Ziehen Sie nicht an der Anschlussleitung, 
sondern am Netzstecker, um das Gerät vom 
Netz zu trennen

n  Die Sicherung der Hausinstallation ist aus-
geschaltet

Defekte Bauteile dürfen nur gegen Original-Er-

satzteile (s. Seite 36) ausgetauscht werden. Nur 
bei diesen Teilen gewährleistet der Hersteller, 
dass sie den Sicherheitsanforderungen ent-
sprechen.

2.9 Sachgemäßer Gebrauch
Ds Gerät ist für eine bestimmte Klimaklas-
se (SN: Umgebungstemperaturen von +10 bis 
+32 °C, Feuchte bis max. 75 %) ausgelegt.

Lassen Sie die Türen nur so lange offen wie nö-
tig, da sonst die Kühlraumtemperatur ansteigt. 
Zu hohe Temperatur führt zu einem erhöh-
ten Energieverbrauch, längerer Verdichterlauf-
zeit oder im Extremfall zur Notabschaltung der 
Kühlanlage durch Sicherheitselemente. 

Verdecken Sie nicht die Lufteintrittsöffnung 
und die Luftaustrittsöffnung. Eine einwandfreie 
Luftführung ist dann nicht mehr gewährleistet. 
Der Stromverbrauch steigt, und Schäden an 
Bauteilen sind nicht auszuschließen.

Behandeln Sie die Türdichtung nicht mit Ölen 
oder Fetten. Dadurch wird die Türdichtung im 
Laufe der Zeit porös.

HINWEIS
Der Hersteller kann nicht für Schä-
den verantwortlich gemacht werden, 
die infolge von Nichtbeachtung der 

Sicherheitshinweise und Warnungen verur-
sacht werden.

2.10 Restrisiken 
Das Gerät ist nach dem Stand der Technik und 
den anerkannten sicherheitstechnischen Re-
geln hergestellt.
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2.11 Verpflichtung des Betreibers
Der Betreiber sollte nur Personen am Gerät ar-
beiten zu lassen, die
n  mit den grundlegenden Vorschriften über 

Arbeitssicherheit und Unfallverhütung ver-
traut sind

n  in die Arbeiten am Gerät eingewiesen sind
n  diese Betriebsanleitung gelesen und ver-

standen haben
Die Anforderungen der EG-Richtlinie zur Be-
nutzung von Arbeitsmitteln 2007/30/EG sind 
einzuhalten.

2.12 Persönliche Schutzausrüstung 
Bei Montage/Demontage des Geräts empfeh-
len wir folgende persönliche Schutzausrüstung:
n  Schutzhandschuhe
n  Sicherheitsschuhe

2.13 Verpflichtung des Personals
Alle Personen, die mit Arbeiten am Gerät be-
auftragt sind, sollten vor Arbeitsbeginn
n  die grundlegenden Vorschriften über Ar-

beitssicherheit und Unfallverhütung zu be-
achten

n  das Sicherheitskapitel und die Sicherheits-
hinweise in dieser Betriebsanleitung zu le-
sen und zu beachten

Offene Fragen richten Sie bitte an den Herstel-
ler, s. Seite 6.

2.14 Qualifikation des Personals
Wir bitten Sie folgende Arbeiten ausschließlich 
vom speziell ausgebildeten Fachpersonal aus-
führen zu lassen:
n  Transport/Abtransport
n  Inbetriebnahme
n  Störungssuche und -beseitigung

n  Einrichten, Rüsten
n  Wartung
n  Entsorgung/Recycling

2.15 Sicherheits- und Schutzeinrichtungen

WICHTIG
Das Gerät ist nur im angeschlos-
senen/fertigen Zustand zu betrei-

ben, da nur dann alle Schutzeinrichtungen 
funktionieren.

Beschreibung der Sicherheits- und 
Schutzeinrichtungen
n  Schutzerdung aller metallischer Bautei-

le am Gerät
n  Beleuchteter Geräteschalter
n  Tropfwasserschutz an der Geräte-
 außenseite
n  Überhitzungsschutz am Verdichter
n  Schutzschalter gegen zu hohe Stromauf-

nahme des Verdichters
n  Griffschutzeinrichtung des Lüfters
n  Alle Lüfter in ATEX-Ausführung
n  Alle Bauteile sind vom Hersteller für 

brennbare Kältemittel freigegeben

Befehlsgeräte für das Stillsetzen im Not-
fall
Am Gerät sind folgende Einrichtungen für das 
Stillsetzen im Notfall installiert:
n  Geräteschalter
n  Netzstecker

Warneinrichtungen
Am Gerät sind folgende Warneinrichtungen in-
stalliert:
n  Kühlraumüber- oder -untertemperatur über 

Thermostat optional möglich
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Bei fehlerhaften Sicherheits- und Schutz-
einrichtungen
Fehlerhafte Sicherheits- und Schutzeinrichtun-
gen können zu gefährlichen Situationen füh-
ren. In diesem Fall:
n  das Gerät sofort ausschalten
n  gegen Wiedereinschalten sichern
n  Versorgung von elektrischem Strom trennen

2.16 Maschinenkennzeichnung und Warn-
schilder
Zur Warnung vor Restrisiken, die konstruktiv 
nicht zu beseitigen sind, ist am Gerät Folgen-
des angebracht:

n  Warnzeichen

Allgemeines Warnzeichen

Warnung vor 
elektrischer Spannung

Warnung vor 
feuergefährlichen Stoffen

Warnung vor 
Handverletzungen

n  sonstigen Kennzeichnungen

Vor dem Öffnen des Gehäuses Netz-
stecker ziehen

Nicht mit Spritzwasser reinigen

n  Gebotszeichen
n  Sicherheitshinweise
n  Typenschild mit technischen Daten des 

Kühlgerätes

3. Beschreibung

3.1 Funktionsbeschreibung
Die Kühlgeräte STFSEIT und STFAUF sind aus-
schließlich zum Kühlen verpackter oder hygie-
nisch unbedenklicher Ware in einem Kühlkor-
pus bei einer Raumtemperatur von +4 bis +20 
C° bestimmt, z. B. als Getränke-, Fass- und/oder 
Nassmüllkühler. 

Davon ausgenommen ist der Großraumkühl-
schrank. Dieser ist innen aus Edelstahl gefertigt 
und kann somit als Wild-/Fleischlagerschrank 
verwendet werden.

Bei diesen Kühlgeräten handelt es sich um Gerä-
te der Klimaklasse "SN", welche für eine Umge-
bungstemperatur von +10 bis +32 C° spezifiziert 
sind. Die Geräte können auch im Freien einge-
setzt werden. In diesem Fall nur als Ausführung 
mit Winterregelung. Der Aufstellungsort muss 
überdacht sein.

Die Geräte werden von einer mit Propan (R290) 
gefüllten Kühlanlage angetrieben. Je nach Aus-
führung sind auch andere Kältemittel möglich, 
bitte beachten Sie die Kennzeichnung am Kühl-
gerät.

Die permanente Luftzirkulation bewirkt eine 
gleichmäßige Temperatur- und Luftverteilung 
im gesamten Kühlkorpusinnenraum.

Die Steuerung der Geräte erfolgt durch einen 
Thermostat, welcher die Umluft des Kühlraumes 
als Messgröße verwendet.

Die Abtauung des Verdampfers erfolgt durch 
Verdichterabschaltung, welche vom Thermosta-
ten zyklisch eingeleitet wird.

R290
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3.2 Technische Daten Kühlgeräte

STFSEIT STFSEIT V STFAUF STFAUF V STFAUF 650V STFSAT STFSATV

Kälteleistung 
(t0 = -10 °C) 500 W 575 W 500 W 575 W 675 W 500 W 575 W

Abmessungen 
(B x T x H) 320 x 465 x 615 mm 670 x 420 x 340 mm 670 x 420 x 340 mm

Ausschnitt (B x H) 297 x 367 mm 297 x 367 mm 297 x 367 mm

Nennspannung 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz

El. Absicherung 16 A 16 A 16 A

Stromaufnahme 1,1 A 1,1 A 1,1 A 1,1 A 1,5 A 0,6 A 0,7 A

El. Leistung 250 VA 250 VA 250 VA 250 VA 335 VA 150 W 170 W

Zulässiger 
Betriebsüberdruck 21 bar 21 bar je nach Kältemittel

Kältemittel Propan (R290) Propan (R290) je nach Ausführung

Kältemittelmenge 0,08 kg 0,085 kg 0,08 kg 0,085 kg 0,01 kg ---

CO2-Äquivalent 0,000255 t ---

Betriebslautstärke 
(aus ca. 1 m) 51 dBA 51 dBA 50 dBA

Gewicht 27 kg 28,5 kg 27 kg 28,5 kg 30 kg 19 kg 19,5 kg

Elektrische Schutz-
art IP20 / IP34* IP20 IP34

Klimaklasse SN SN SN

Umgebungs-
temperatur +10 bis +32 °C +10 bis +32 °C +10 bis +32 °C

* bei sachgemäßer Montage
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3.3 Zeichnung Kühlgerät STFSEIT

                          

Zuluftbereich 
(Abluftbereich rückseitig)

Auflageblech/Montagelaschen 
mit Öffnungen Tragegriff

Thermostat und Geräteschalter

Netzanschlussleitung

3.4 Zeichnung Kühlgerät STFAUF

    

Zuluftbereich
(Abluftbereich rückseitig)

Thermostat und Geräteschalter
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3.5 Zeichnung Kühlgerät STFSAT, zum Anschluss an eine externe Kälteanlage

                

Lüftung

Thermostat und 
Geräteschalter

Flüssigkeits- und 
Saugleitung
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3.6 Zeichnung Fassvorkühler 2FASS mit STFAUF / STFSEIT

3.7 Zeichnung Fassvorkühler 4FASS mit STFAUF / STFSEIT
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3.8 Zeichnung Fassvorkühler 6FASS mit STFAUF / STFSEIT

3.9 Zeichnung Fassvorkühler 8FASS mit STFAUF / STFSEIT
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3.10 Zeichnung Fassvorkühler 10FASS mit STFAUF

3.11 Zeichnung Fassvorkühler 10FASS mit STFSEIT
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3.12 Zeichnung Fassvorkühler 6FASSHOCH mit Aufsatzkühlgerät STFAUF

A ( 1 : 2 )

A

A3

6+6 Fass VZ STFAUF
Zusammenbau
Entwurf 01

200009916
Status Änderungen Datum Name

Gezeichnet

Kontrolliert

Norm

Datum Name
12.04.2021 ck

Blatt
1 / 3 

Stärke
A-Nr. 
Oberfläche:
VZ
-Material:

Gewicht: -
Maßstab: 1 : 15
L-Nr.

Bauteilnummer / Bezeichnung:

Revision:
-

Ordner: www.kmholland.de     -Inventor-  
Industriestraße 14 / 94327 Bogen
Tel.+49(0)9422/507-0 Fax:-300

Norm: 

Stanzinfo:
-

zul. Abwweichung
 
 
 
 

Alle gesetzlichen Urheberrechte vorbehalten.
Diese Zeichnung darf ohne unsere Genehmigung
weder vervielfältigt noch dritten Personen und

Mittbewerbern zugänglich gemacht werden.
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M.Nr. Programm Nr.

01

12
11
10
09
08
07
06
05
04
03
02

200009916
200009916S2
S200009916

FKA9916
FKA9916

200009916
A200009916
B200009916

33
8,

5
16

92

1560 920
971,1

96,7 422,6550,7 672 337,3 451,8

17
04

,3

5,
1

10
90

4

56
16

40

750

864

Schlagleiste 10mm dick

38
0

60
0

60
0

425

1448Innen 
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Isolierstärke umlaufend: 56mm

Leitungsdurchführung

50L-Fass

A ( 1 : 2 )

A

A3

6+6 Fass VZ STFAUF
Zusammenbau
Entwurf 01

200009916
Status Änderungen Datum Name
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Norm

Datum Name
12.04.2021 ck

Blatt
1 / 3 

Stärke
A-Nr. 
Oberfläche:
VZ
-Material:

Gewicht: -
Maßstab: 1 : 15
L-Nr.

Bauteilnummer / Bezeichnung:

Revision:
-

Ordner: www.kmholland.de     -Inventor-  
Industriestraße 14 / 94327 Bogen
Tel.+49(0)9422/507-0 Fax:-300

Norm: 

Stanzinfo:
-

zul. Abwweichung
 
 
 
 

Alle gesetzlichen Urheberrechte vorbehalten.
Diese Zeichnung darf ohne unsere Genehmigung
weder vervielfältigt noch dritten Personen und

Mittbewerbern zugänglich gemacht werden.
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Isolierstärke umlaufend: 56mm

Leitungsdurchführung

50L-Fass

A ( 1 : 2 )

A

A3

6+6 Fass VZ STFAUF
Zusammenbau
Entwurf 01

200009916
Status Änderungen Datum Name

Gezeichnet
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Datum Name
12.04.2021 ck

Blatt
1 / 3 

Stärke
A-Nr. 
Oberfläche:
VZ
-Material:

Gewicht: -
Maßstab: 1 : 15
L-Nr.

Bauteilnummer / Bezeichnung:

Revision:
-

Ordner: www.kmholland.de     -Inventor-  
Industriestraße 14 / 94327 Bogen
Tel.+49(0)9422/507-0 Fax:-300

Norm: 

Stanzinfo:
-

zul. Abwweichung
 
 
 
 

Alle gesetzlichen Urheberrechte vorbehalten.
Diese Zeichnung darf ohne unsere Genehmigung
weder vervielfältigt noch dritten Personen und

Mittbewerbern zugänglich gemacht werden.
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Isolierstärke umlaufend: 56mm

Leitungsdurchführung

50L-Fass

3.13 Zeichnung Fassvorkühler 6FASSHOCH mit Seitenkühlgerät STFSEIT

A2

6+6 Fass VZ STFSEIT
Zusammenbau
Entwurf 01 offene Tür

200011017
Status Änderungen Datum Name

Gezeichnet

Kontrolliert

Norm

Datum Name
12.04.2021 ck

Blatt
1 / 1 

Stärke
A-Nr. 
Oberfläche:
VZ
-Material:

Gewicht: 
12183.324 
kg

Maßstab: 1 : 15
L-Nr.

Bauteilnummer / Bezeichnung:

Revision:
-

Ordner: www.kmholland.de     -Inventor-  
Industriestraße 14 / 94327 Bogen
Tel.+49(0)9422/507-0 Fax:-300

Norm: 

Stanzinfo:
-

zul. Abwweichung
 
 
 
 

Alle gesetzlichen Urheberrechte vorbehalten.
Diese Zeichnung darf ohne unsere Genehmigung
weder vervielfältigt noch dritten Personen und

Mittbewerbern zugänglich gemacht werden.

A
B
C
D
E
F
G
H

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M.Nr. Programm Nr.

01

12
11
10
09
08
07
06
05
04
03
02

200011017
200011017S2
S200011017

FKAB017
FKAB017

200011017
A200011017
B200011017

16
92

920

17
04

,3

n425

60
0

60
0

38
0

56 isolation321

70
6

1881

1448inside = 
1560

782

15
80

in
sid

e 
=

 

750

16
40

92
0

78
2

24
7

42
6

24
7

86
4

in
sid

e=

23,1

17
02

Door left

Door right

A2

6+6 Fass VZ STFSEIT
Zusammenbau
Entwurf 01 offene Tür

200011017
Status Änderungen Datum Name

Gezeichnet

Kontrolliert

Norm

Datum Name
12.04.2021 ck

Blatt
1 / 1 

Stärke
A-Nr. 
Oberfläche:
VZ
-Material:

Gewicht: 
12183.324 
kg

Maßstab: 1 : 15
L-Nr.

Bauteilnummer / Bezeichnung:

Revision:
-

Ordner: www.kmholland.de     -Inventor-  
Industriestraße 14 / 94327 Bogen
Tel.+49(0)9422/507-0 Fax:-300

Norm: 

Stanzinfo:
-

zul. Abwweichung
 
 
 
 

Alle gesetzlichen Urheberrechte vorbehalten.
Diese Zeichnung darf ohne unsere Genehmigung
weder vervielfältigt noch dritten Personen und

Mittbewerbern zugänglich gemacht werden.
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6+6 Fass VZ STFSEIT
Zusammenbau
Entwurf 01 offene Tür
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Status Änderungen Datum Name
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Norm

Datum Name
12.04.2021 ck

Blatt
1 / 1 

Stärke
A-Nr. 
Oberfläche:
VZ
-Material:

Gewicht: 
12183.324 
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Maßstab: 1 : 15
L-Nr.

Bauteilnummer / Bezeichnung:

Revision:
-

Ordner: www.kmholland.de     -Inventor-  
Industriestraße 14 / 94327 Bogen
Tel.+49(0)9422/507-0 Fax:-300

Norm: 

Stanzinfo:
-

zul. Abwweichung
 
 
 
 

Alle gesetzlichen Urheberrechte vorbehalten.
Diese Zeichnung darf ohne unsere Genehmigung
weder vervielfältigt noch dritten Personen und

Mittbewerbern zugänglich gemacht werden.
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1448inside = 
1560

782

15
80

in
sid

e 
=

 

750

16
40

92
0

78
2

24
7

42
6

24
7

86
4

in
sid

e=

23,1

17
02

Door left

Door right

A2

6+6 Fass VZ STFSEIT
Zusammenbau
Entwurf 01 offene Tür

200011017
Status Änderungen Datum Name

Gezeichnet

Kontrolliert

Norm

Datum Name
12.04.2021 ck

Blatt
1 / 1 

Stärke
A-Nr. 
Oberfläche:
VZ
-Material:

Gewicht: 
12183.324 
kg

Maßstab: 1 : 15
L-Nr.

Bauteilnummer / Bezeichnung:

Revision:
-

Ordner: www.kmholland.de     -Inventor-  
Industriestraße 14 / 94327 Bogen
Tel.+49(0)9422/507-0 Fax:-300

Norm: 

Stanzinfo:
-

zul. Abwweichung
 
 
 
 

Alle gesetzlichen Urheberrechte vorbehalten.
Diese Zeichnung darf ohne unsere Genehmigung
weder vervielfältigt noch dritten Personen und

Mittbewerbern zugänglich gemacht werden.
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M.Nr. Programm Nr.
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FKAB017
FKAB017
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60
0
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0
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Door left

Door right



20 21

DE   STFAUF / STFSEIT / STFSAT / Nassmüll- / Fass- / Großraumkühler  |  Propan R290  STFAUF / STFSEIT / STFSAT / Nassmüll- / Fass- / Großraumkühler  |  Propan R290  DE

© K. & M. Holland GmbH Technische Änderungen vorbehalten! Version 10, 07/2023 Technische Änderungen vorbehalten! Version 10, 07/2023  © K. & M. Holland GmbH

3.14 Zeichnung Fassvorkühler 8FASSHOCH mit Aufsatzkühlgerät STFAUF

B ( 1 : 2 )

B

A3

8+8 Fass BTI VZ STFAUF
Zusammenbau
Entwurf 01

200009931
Status Änderungen Datum Name

Gezeichnet

Kontrolliert

Norm

Datum Name
12.04.2021 ck

Blatt
1 / 1 

Stärke
A-Nr. 
Oberfläche:
VZ
-Material:

Gewicht: 
15541,016 
kg

Maßstab: 1 : 15
L-Nr.

Bauteilnummer / Bezeichnung:

Revision:
-

Ordner: www.kmholland.de     -Inventor-  
Industriestraße 14 / 94327 Bogen
Tel.+49(0)9422/507-0 Fax:-300

Norm: 

Stanzinfo:
-

zul. Abwweichung
 
 
 
 

Alle gesetzlichen Urheberrechte vorbehalten.
Diese Zeichnung darf ohne unsere Genehmigung
weder vervielfältigt noch dritten Personen und

Mittbewerbern zugänglich gemacht werden.

A
B
C
D
E
F
G
H

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M.Nr. Programm Nr.

01

12
11
10
09
08
07
06
05
04
03
02

200009931
200009931S2
S200009931

FKA9931
FKA9931

200009931
A200009931
B200009931

33
8,

5
16

92

1880 920
971,1

96,7 422,6543,2 672 664,8 451,8

17
04

,3

425

60
0

60
0

38
056

16
40

750

316

10
66

3.15 Zeichnung Fassvorkühler 8FASSHOCH mit Seitenkühlgerät STFSEIT

B ( 1 : 2 )

B

A3

8+8 Fass BTI VZ STFSEIT
Zusammenbau
Entwurf 01

200009932
Status Änderungen Datum Name

Gezeichnet

Kontrolliert

Norm

Datum Name
12.04.2021 ck

Blatt
1 / 1 

Stärke
A-Nr. 
Oberfläche:
VZ
-Material:

Gewicht: 
15327,722 
kg

Maßstab: 1 : 15
L-Nr.

Bauteilnummer / Bezeichnung:

Revision:
-

Ordner: www.kmholland.de     -Inventor-  
Industriestraße 14 / 94327 Bogen
Tel.+49(0)9422/507-0 Fax:-300

Norm: 

Stanzinfo:
-

zul. Abwweichung
 
 
 
 

Alle gesetzlichen Urheberrechte vorbehalten.
Diese Zeichnung darf ohne unsere Genehmigung
weder vervielfältigt noch dritten Personen und

Mittbewerbern zugänglich gemacht werden.
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M.Nr. Programm Nr.

01

12
11
10
09
08
07
06
05
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02

200009932
200009932S2
S200009932

FKA9932
FKA9932

200009932
A200009932
B200009932

16
92

1880 920
971,1

2201

17
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,3
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0

60
0

38
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16
40

750

316

10
66

321

70
6

46
0

51
1,

1



20 21

DE   STFAUF / STFSEIT / STFSAT / Nassmüll- / Fass- / Großraumkühler  |  Propan R290  STFAUF / STFSEIT / STFSAT / Nassmüll- / Fass- / Großraumkühler  |  Propan R290  DE

© K. & M. Holland GmbH Technische Änderungen vorbehalten! Version 10, 07/2023 Technische Änderungen vorbehalten! Version 10, 07/2023  © K. & M. Holland GmbH

3.16 Zeichnung Fassvorkühler 10FASSHOCH mit Aufsatzkühlgerät STFAUF

B ( 1 : 2 )

B

A3

10+10 Fass BTI VZ STFAUF
Zusammenbau
Entwurf 01

200009938
Status Änderungen Datum Name

Gezeichnet

Kontrolliert

Norm

Datum Name
12.04.2021 ck

Blatt
1 / 1 

Stärke
A-Nr. 
Oberfläche:
VZ
-Material:

Gewicht: 
18866,187 
kg

Maßstab: 1 : 15
L-Nr.

Bauteilnummer / Bezeichnung:

Revision:
-

Ordner: www.kmholland.de     -Inventor-  
Industriestraße 14 / 94327 Bogen
Tel.+49(0)9422/507-0 Fax:-300

Norm: 

Stanzinfo:
-

zul. Abwweichung
 
 
 
 

Alle gesetzlichen Urheberrechte vorbehalten.
Diese Zeichnung darf ohne unsere Genehmigung
weder vervielfältigt noch dritten Personen und

Mittbewerbern zugänglich gemacht werden.

A
B
C
D
E
F
G
H

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M.Nr. Programm Nr.

01

12
11
10
09
08
07
06
05
04
03
02

200009938
200009938S2
S200009938

FKA9938
FKA9938

200009938
A200009938
B200009938

33
8,

5
16

92

2300 920
971,1

96,7 422,6653,2 672 974,8 451,8

17
04

,3
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60
0

60
0
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10
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4

5,
1

125

3.17 Zeichnung Fassvorkühler 10FASSHOCH mit Seitenkühlgerät STFSEIT

B ( 1 : 2 )

B

A3

10+10 Fass BTI VZ STFSEIT
Zusammenbau
Entwurf 01

200009940
Status Änderungen Datum Name

Gezeichnet

Kontrolliert

Norm

Datum Name
12.04.2021 ck

Blatt
1 / 1 

Stärke
A-Nr. 
Oberfläche:
VZ
-Material:

Gewicht: 
18652,892 
kg

Maßstab: 1 : 15
L-Nr.

Bauteilnummer / Bezeichnung:

Revision:
-

Ordner: www.kmholland.de     -Inventor-  
Industriestraße 14 / 94327 Bogen
Tel.+49(0)9422/507-0 Fax:-300

Norm: 

Stanzinfo:
-

zul. Abwweichung
 
 
 
 

Alle gesetzlichen Urheberrechte vorbehalten.
Diese Zeichnung darf ohne unsere Genehmigung
weder vervielfältigt noch dritten Personen und

Mittbewerbern zugänglich gemacht werden.

A
B
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E
F
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H

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M.Nr. Programm Nr.
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200009940
200009940S2
S200009940

FKA9940
FKA9940

200009940
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B200009940
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6
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3.18 Zeichnung Fassvorkühler 6FASST650 mit Aufsatzkühlgerät STFAUF/STFSEIT

3.19 Zeichnung Fassvorkühler 8FASST650 mit Aufsatzkühlgerät STFAUF/STFSEIT
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3.20 Zeichnung Fassvorkühler 10FASST650 mit Aufsatzkühlgerät STFAUF/STFSEIT

3.21 Zeichnung Großraumkühler / -kühlschrank
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3.22 Nassmüllkühler für 240 Liter Tonnen

2 Tonnen   1420
3 Tonnen   2020

320
5
24

59
5

1
20
0

1
29
5

13

KC720

41
5
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0
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5
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0
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3201420
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2
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5
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2

3.23 Nassmüllkühler für 120 Liter Tonnen

2 Tonnen  1190
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4.2 Lieferumfang Kühlgeräte STFSEIT/
STFAUF/STFSAT ohne Kühlzelle
n  Befestigungsmaterial (nur bei STFSEIT)
n  Betriebsanleitung

4.3 Lieferumfang Nassmüllkühler

Nassmüllkühler fertig montiert
n  Kühlkorpus fertig montiert inkl. Tür/Türen, 

Einwurfklappe/n und Auffahrrampe/n (mo-
dellabhängig)

n  Inbusschlüssel
n  1, 2 bzw. 3 Griffe für Einwurfklappen (mo-

dellabhängig)
n  Kühlgerät STFSEIT
n  Befestigungsmaterial
n  2 Schlüssel
n  Betriebsanleitung

Nassmüllkühler als Bausatz
n  Boden
n  4 bzw. 6 Stellfüße (modellabhängig)
n  Linke Seitenwand mit Türscharnier
n  Rückwand
n  Rechte Seitenwand mit Türscharnier und 

Ausschnitt für das Kühlgerät
n  Decke mit Einwurfklappe/n
n  Inbusschlüssel
n  1, 2 bzw. 3 Griffe für Einwurfklappen (mo-

dellabhängig)
n  1 bzw. 2 Türen (modellabhängig)
n  Scharnierbolzen zur Montage der Tür/Türen
n  Kühlgerät STFSEIT
n  Befestigungsmaterial
n  Runde Aufkleber zum Abdecken der Ver-

spannungslöcher
n  2 Schlüssel
n  Betriebsanleitung

4. Auspacken / Lieferumfang

WICHTIG 
Achten Sie darauf, dass das Paket 
mit dem Kühlgerät immer stehend 

transportiert wird, da sonst Beschädigungen 
im Kühlsystem auftreten können und die 
Funktionalität des Geräts nicht mehr garan-
tiert werden kann. Beachten Sie deshalb un-
bedingt die entsprechende Kennzeichnung 
auf der Verpackung!

Das Gerät wird immer einzeln verpackt im Kar-
ton geliefert. Überprüfen Sie im Beisein des Pa-
ketfahrers erst die Verpackung und dann das 
Gerät auf sichtbare Beschädigungen und las-
sen sich dies direkt vor Ort qittieren (evtl. mit 
Foto). Andernfalls kann kein Schadensersatz 
geltend gemacht werden.

 Zur Bearbeitung von Gewährleistungsansprü-
chen bitten wir um genaue Angaben des Man-
gels (evtl. Foto) sowie um Angabe der Typenbe-
zeichnung und Herstellernummer.

4.1 Entsorgung der Transport-
verpackung
 Bevor das Verpackungsmaterial entsorgt 

wird, muss kontrolliert werden, ob sich darin 
noch lose Teile befinden.

Die Verpackung schützt das Gerät vor Trans-
portschäden. Die Verpackungsmaterialien sind 
nach umweltverträglichen und entsorgungs-
technischen Gesichtspunkten ausgewählt und 
deshalb recycelbar.
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4.4 Lieferumfang Fassvorkühler

Fassvorkühler als Bausatz
n  Boden
n  6 bzw. 8 Stellfüße (modellabhängig)
n  Linke Seitenwand mit Türscharnier
n  Rückwand
n  Rechte Seitenwand mit Türscharnier
n  Decke
n  Inbusschlüssel
n  1 bzw. 2 Türen (modellabhängig)
n  1 bzw. 2 Kloben (modellabhängig)
n  Scharnierbolzen zur Montage der Türen
n  Kühlgerät STFSEIT oder STFAUF (mo-del-

labhängig)
n  Luftleitblech (modellabhängig)
n  Befestigungsmaterial
n  Runde Aufkleber zum Abdecken der Ver-

spannungslöcher
n  2 bzw. 4 Schlüssel (modellabhängig)
n  Betriebsanleitung

4.5 Lieferumfang Großraumkühlschrank

Großraumkühlschrank fertig montiert
n  Kühlkorpus fertig montiert inkl. Tür
n  Zwischenboden (modellabhängig), ca. 100 

kg Nutzlast
n  Inbusschlüssel
n  Kühlgerät STFAUF
n  Betriebsanleitung
n  2 Schlüssel

Großraumkühlschrank als Bausatz
n  Boden
n  4 Stellfüße
n  Linke Seitenwand
n  Rückwand
n  Rechte Seitenwand
n  Decke

n  Inbusschlüssel
n  Tür
n  3 Scharnierbolzen zur Montage der Tür
n  Zwischenboden (modellabhängig)
n  Kühlgerät STFAUF
n  Runde Aufkleber zum Abdecken der Ver-

spannungslöcher
n  2 Schlüssel
n  Betriebsanleitung

Bei Verwendung als Wild-/Fleischlager-
schrank, zusätzlich mit
n  Fleischgehänge (modellabhängig), be-in-

haltet 4 Stangen mit je 75 kg Nutzlast
n  Zwischenboden (modellabhängig), ca. 100 

kg Nutzlast
n  Blutabtropfwanne (modellabhängig)

5. Montage & Anschluss

Die Kühlgeräte dürfen nur der Anleitung ent-
sprechend montiert werden. Bitte beachten 
Sie, dass alle aufgrund verkehrter Montage 
entstandenen Ausfälle und Schäden nicht der 
Garantie unterliegen!

5.1 Vor der Montage

WARNUNG 
In Räumen die kleiner als 4 m³ 
sind ist es zu empfehlen eine Gas-
warnanlage vorzusehen. Auch an 

Örtlichkeiten an denen sich aufgrund von 
schlechter Belüftung Propan ansammeln 
kann hat vor Ort eine Gefährdungsbeur-
teilung zu erfolgen und gegebenenfalls für 
ausreichende Belüftung oder ein Gaswarn-
gerät gesorgt zu werden. Die Notwendigkeit 
von solchen Sicherheitseinrichtungen muss 
bei der Aufstellung beurteilt werden.



26 27

DE   STFAUF / STFSEIT / STFSAT / Nassmüll- / Fass- / Großraumkühler  |  Propan R290  STFAUF / STFSEIT / STFSAT / Nassmüll- / Fass- / Großraumkühler  |  Propan R290  DE

© K. & M. Holland GmbH Technische Änderungen vorbehalten! Version 10, 07/2023 Technische Änderungen vorbehalten! Version 10, 07/2023  © K. & M. Holland GmbH

WARNUNG 
Der Anschluss des Kühlgerätes 
an eine externe Kälteanlage darf 
nur vom autorisierten Kältefach-

mann durchgeführt werden, da bei unsach-
gemäßer Montage Gefahren für Gesundheit 
und Umwelt nicht auszuschließen sind.

WICHTIG 
Bitte achten Sie bei der Standort-
wahl auf eine einwandfreie Be- 
und Entlüftung des Kühlgerätes. 

Die Ab- und Zuluftöffnungen des Kühlge-
rätes müssen stets frei und unverdeckt sein. 

 Der Boden am Standort soll eben, stabil, starr 
(unter Last nicht nachgebend) und waagerecht 
sein. 

Bei dem Gerät können Unebenheiten, durch 
Stellfüße die unten an dem Gerät angebracht 
sind, mit einem Inbusschlüssel ausgeglichen 
werden. 

 Bitte achten Sie beim Aufstellen darauf, dass 
der Boden bzw. die Aufstellfläche das maxima-
le Gesamtgewicht des Gerätes inkl. Kühlkorpus 
dauerhaft aushalten kann.

 Die Temperatur des Aufstellungsraumes soll-
te im Bereich von +10 bis +32 °C (Geräte ohne 
Winterregelung) bzw. von -5 bis +32 °C (Geräte 
mit Winterregelung) liegen. Die relative Feuch-
te darf bis max. 75 % betragen.

 Standorte im Bereich direkter Sonnenein-
strahlung und dergleichen vermeiden. Unge-
eignet sind auch schlecht belüftete Räume.

WARNUNG 
Verletzung der Hände an den 
Kanten der sich am Kühlgerät 
befindlichen Montagelaschen 

möglich! Bitte unbedingt den angebrach-
ten Tragegriff verwenden und/oder Schutz-
handschuhe tragen.

WARNUNG 
Verletzung der Hand durch Ein-
greifen in den Lüfterbereich 
möglich. Bitte beachten Sie die 

am Kühlgerät angebrachten Hinweise.

WARNUNG 
Atembeschwerden/Ersticken im 
Hinblick auf Austreten von Kühl-
mittel möglich. 

5.2 Montage
Die Montage des Seitenkühlers muss durch 
zwei Personen erfolgen, da sonst eine Verlet-
zungsgefahr durch Abrutschen des Seitenküh-
lers vom Rahmen besteht.

Das für die Montage notwendige lichte Aus-
schnittsmaß beträgt bei beiden Geräten 367 x 
297 mm und muss unbedingt vom Kühlgerät 
komplett abgedeckt werden.

Zum Anschluss wird eine Steckdose 230 V /
50 Hz mit einer Absicherung von 16 A für das 
Kühlaggregat benötigt.
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5.2.1 Kühlkorpus (falls notwendig)
Darstellung: Nassmüllkühler mit 2 Türen (2 x 
240 L, 3 x 240 L), Ausführung mit Seitenkühl-
gerät STFSEIT.

(A)

(B)

(C) Wasserwage

Nach dem Öffnen der Verpackung liegt der 
Nassmüllkühlerboden (A) oben auf.

1  Wenn notwendig, die Stellfüße (B) in die Bo-
denplatte eingeschrauben.
Die äußeren Schrauböffnungen der Stellfüße im 
Nassmüllkühlerboden werden später durch die 
Seitenwände abgedeckt. 

2  Legen Sie den Boden (A) an die gewünschte 
Plazierungsstelle mit den Füßen (B) nach unten. 

3  Richten Sie den Boden an den vier Ecken mit 
einer Wasserwaage (C) entsprechend aus (Ver-
stellweg der Füße 8 bis 30 mm). 

4  Bei den größeren Kühlern drücken Sie bitte 
nach der Justierung der Stellfüße die beiliegen-
den Schaumstoff-Pfropfen und Kunststoff-Kap-
pen in die mittleren Bohrlöcher (D) um eine op-
timale Abdichtung zu erreichen. 

(D)

5  Setzen Sie die Seitenwand (D) auf, wobei die 
Justierbolzen in die vorgesehenen Löcher ein-
rasten müssen.

WICHTIG 
Die innliegenden Schnellspann- 
verschlüsse der Wände müssen  
beim Zusammenspannen der Ele-

mente unbedingt in Richtung des Drehpfeils 
mit dem Inbusschlüssel geschlossen werden. 
Bei Überdrehung in die falsche Richtung 
wird der Mechanismus zerstört!

Vor dem Aufbau ist unbedingt darauf zu 
achten, dass sich die Verschlüsse in Aus-
gangsstellung befinden! Grundstellung des 
Excenters: Metallbügel ist locker in der Hal-
terung).

6  Schließen Sie die beiden unten liegenden 
Schnellspannschlösser mit Hilfe des beiliegen-
den Inbusschlüssels in Richtung des Drehpfeils.

(E)

7  Setzen Sie die Rückwand (E) an. 

8  Spannen Sie die innliegenden Spannver-
schlüsse zur Seitenwand und zum Boden mit 
Hilfe des Inbusschlüssels unbedingt in Dreh-
pfeil-Richtung. Drehen Sie die Spannverschlüs-
se jedoch noch nicht ganz fest!
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(G)

(F)

(H)

9  Setzen Sie die zweite Seitenwand (F) an und 
befestigen Sie diese ebenso in Drehpfeil-Rich-
tung! Drehen Sie die Spannverschlüsse jedoch 
noch nicht ganz fest!

10  Legen Sie den Deckel (G) auf.

11  Schließen Sie jetzt alle Spannschlösser von 
innen in Richtung des Drehpfeils richtig fest. 

12  Zum Abdecken der Verspannungslöcher 
verwenden Sie bitte die mitgelieferten runden 
Aufkleber. Der Klebebereich muss dabei staub- 
und fettfrei sein.

13 Setzen Sie die Tür mit der Schlagleiste (H) in 
die Scharniere und arretieren Sie die Tür mit den 
Scharnierbolzen, indem Sie diese einschlagen.

(I)

(J)

(K)

14 Befestigen Sie die zweite Tür (I). Das Schloß 
(J) muss mit dem Gegenstück am Deckel (Klo-
ben) ausgerichtet werden. Wenn nötig kann der 
Kloben durch Lockern der Besfestigungsschrau-

ben nachjustiert werden.

15 Bei Fassvorkühlern "8FASS" und "10FASS" ist 
die Anbringung des beiliegenden Luftleitbleches 
zur besseren Luftzirkulation unbedingt notwen-
dig. Montieren Sie das Luftleitblech exakt nach 
der folgenden Zeichnung in den Kühlgeräte-
Ausschnitt.

Ausschnitt oben

Ausschnitt rechts

16  Bringen Sie das Seitenkühlgerät (K) bzw. das 
Aufsatzkühlgerät an, wie in den nachfolgenden 
Schritten beschrieben.

5.2.2 Seitenkühlgerät STFSEIT/STFSAT
1  Schutzfolie vom Kühlgerät und vom Kühl-

korpus entfernen.

(L)

Oberkante Ausschnitt bis 
Oberkante Führungsschiene

2  Prüfen Sie, ob die Führungsschiene (L) am 
Kühlkorpus werkseitig bereits montiert ist und 
ggf. diese nach untenstehender Skizze an-
schrauben. 
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(O)

(O)
(M)

(P)

(N)

Zuluft

Abluft

3  Das Kühlgerät leicht kippen,  oberen Rah-
men (M) unter die  Führungsschiene (L) schie-
ben und das Gerät senkrecht an den Ausschnitt 
(297 mm x 367 mm) bringen, sodass das wei-
ße Moosgummidichtband des Kühlgerätes die 
Ränder des Ausschnittes komplett abdeckt.

4  Das Auflageblech (N) des Frontrahmens 
muss auf dem Ausschnitt aufliegen. Arretierung 
des Gerätes mittels vier Schrauben (O) durch 
die höhenverstellbaren Montagelaschen (P).

5.2.3 Aufsatzkühlgerät STFAUF/STFSAT
1  Schutzfolie vom Kühlgerät und vom Kühl-

korpus entfernen.

2  Setzen Sie das Kühlgerät über dem Aus-
schnitt (297 mm x 367 mm) auf und achten Sie 
darauf, dass das weiße Moosgummidichtband 
des Kühlgerätes die Ränder des Ausschnittes 
komplett abdeckt.

3  Eine Arretierung des Kühlgerätes ist nicht 
notwendig.

WARNUNG 
Vor dem Abschließen des Kühl-
korpusses stets darauf achten, 
dass keine Personen oder Lebe-

wesen sich im Kühlraum befinden.

6. Inbetriebnahme

WICHTIG 
Geräte, die im Freien oder in un-
temperierten Aufstellungsberei-
chen stehen, benötigen zwingend 

eine Winterregelung (Ölsumpfheizung).

HINWEIS
Die Kältemittelleitungen des STFSAT 
(zum Anschluss an eine externe Kälte-
anlage) sind im Auslieferungszustand 

zur Dichtheitsprüfung und zur Vermeidung 
der Korrosion mit Stickstoff gefüllt. Dieser 
sollte beim Aufschneiden der Leitungsrohre 
hörbar entweichen.

Reinigen Sie vor dem ersten Gebrauch das 
Kühlgerät, den Kühlkorpus innen und außen 
und das Zubehör. Verwenden Sie dazu lauwar-
mes Wasser, anschließend alles mit einem Tuch 
trocknen.

1  Vor (Erst-)Inbetriebnahme Innenraum feucht 
auswischen und trockenreiben.

2  Schließen Sie den Netzstecker des Kühlgerä-
tes an eine vorschriftsmäßig  installierte Schutz-
kontaktsteckdose an. Die Netzspannung muss 
mit der Angabe auf dem Typenschild überein-
stimmen.

3  Betätigen Sie den Geräteschalter. Das Di-
gitalthermostat zeigt die aktuelle Kühl-
raumtemperatur an, der Umluftventilator 
läuft im Dauerbetrieb. Das Gerät kühlt, bis 
die werkseitig eingestellte Temperatur        von     
+4 ° C   erreicht ist.

4  Nur bei Nassmüllkühlern: Die innen befestig-
te Auffahrrampe kann zum einfachen Auswech-
seln der Mülltonnen herausgeklappt werden. 
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5  Achten Sie darauf, dass die Zuluft- und Ab-
luftöffnungen frei sind, um eine einwandfreie 
Funktionalität des Kühlgerätes zu gewährleis-
ten.

6  Wenn Sie das Kühlgerät über längere Zeit 
nicht benötigen, ziehen Sie den Netzstecker. 
Die Kühlfachtüren müssen offen sein, damit 
sich kein Geruch im ungekühlten Innenraum 
bilden kann.

7. Was tun wenn ?

... wenn das Gerät nicht kühlt?
 Prüfen Sie, ob das Gerät eingeschaltet ist. Die 

Temperaturanzeige muss leuchten.
 Prüfen Sie, ob der Netzstecker des Gerätes 

fest in der Steckdose steckt.
 Prüfen Sie, ob Spannung an der Steckdose ist.

... die Einschalthäufigkeit und Einschalt-
dauer der Kältemaschine zunehmen?
 Prüfen Sie, ob die Luftein- und die Luftaustritt-

söffnung oben im Kühlkopf zugestellt oder ver-
schmutzt sind.
 Die Gerätetür wurde häufig geöffnet, oder es 

wurden große Mengen Kühlgut frisch eingela-
gert.
 Prüfen Sie, ob sich die Gerätetüre richtig 

schließen lässt.
 Überprüfen Sie die Funktion und das Anliegen 

der Türdichtung.

8. Betrieb

8.1 Voraussetzungen für den Betrieb
n  Gerät eingeschaltet
n  Gerät in Werkseinstellung
n  Keine Fehlermeldung aktiv

WARNUNG 
Die Aufbewahrung von explo-
siven oder brennbaren Stoffen, 
Druckbehältern (Spraydosen) 

oder anderen gefährlichen Materialien im 
Konsfiskatkühler ist nicht zulässig.

WICHTIG 
Wenn Sie das Kühlgerät über län-
gere Zeit nicht benötigen, zie-
hen Sie den Netzstecker. Lassen 

Sie die Kühlfachtüren unbedingt offen, da-
mit sich kein Geruch im ungekühlten Innen-
raum bilden kann.

8.2 Abtauung
Das Abtauen erfolgt vollautomatisch alle zwei 
Stunden. Dabei steht das Kühlaggregat für ca. 
12 Minuten still. Die Digitalanzeige des Ther-
mostaten wechselt zu  

*  Beim Einschalten des Geräts erfolgt ein Lampentest. Display und Led blinken einige Sekunden lang als Hinweis für ihren 
einwandfreien Betrieb.

* Zum Aktivieren der Funktion LOC:  - das Menü “Grundbefehle” aufrufen mit Taste .

  - innerhalb von 2 Sek die Tasten  und  betätigen.
 Bei aktivierter LOC Funktion erscheint beim Zugriffsversuch auf das “Menü Programmierung” die Anzeige LOC. 
In diesem Fall lassen sich die Parameter zwar einsehen, aber nicht ändern. Zum Aufheben der Tastatursperre den 
vorgenannten Vorgang wiederholen.

Led Reduzierter Sollwert/Economy
Blinkt: Reduzierter Sollwert aktiviert
Blinkt schnell: Zugriff auf Parameter Ebene 2
Andernfalls: OFF

Verdichter-Led
Leuchtet permanent: Verdichter eingeschaltet
Blinkt:  Verzogerung, Schutz oder 

Aktivierung blockiert
Andernfalls: OFF

Led Defrost (Abtauen)
Leuchtet permanent: Abtaufunktion aktiv
Blinkt: Manuelle bzw. Aktivierung uber DE
Andernfalls: OFF

Alarm-Led
Leuchtet permanent: Vorliegen eines Alarms
Blinkt: Alarm stummgeschaltet
Andernfalls: OFF

Led Status HEIZEN
Leuchtet permanent: Verdichter in HEIZBETRIEB
Andernfalls: OFF

Led Status HEIZEN
Blinkt: Manuelle bzw. Aktivierung uber DE
 des Tiefkuhlzyklus 
Andernfalls: OFF

Led °C
Leuchtet permanent: Einstellung °C (dro = 0)
Andernfalls: OFF

Led °F
Leuchtet permanent: Einstellung °F (dro = 1)
Andernfalls: OFF

LED

 (eliwell) bzw. "dEF" 
(LAE).

Das Display schaltet wieder zur Tempera-tur-
anzeige zurück, wenn 12 Minuten vergangen 
sind.

Während des Abtauens ist ein geringes Anstei-
gen der Innen temperatur möglich, vor allem 
wenn in dieser Zeit ein Öffnen der Kühlfächer 
erfolgt. Die Kerntemperatur des Kühlgutes wird 
dadurch jedoch kaum beeinträchtigt.
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9.1 Digitalthermostat LAE AT1-5 für Kühl-
geräte ohne Winterregelung

Displayanzeigen
Im Normalbetrieb zeigt das Display die Mes-
stemperatur oder einen der folgenden Werte 
an:
DEF  Abtauung wird ausgeführt 
HI  Übertemperaturalarm in der Zelle
REC  SW-Wiederherstellung nach Ab-
 tauung 
LO  Untertemperaturalarm in der Zelle
OFF  Regler im Stand-by-Modus 
E1  Defekt in Fühler T1
CL  Anforderung der Verflüssigerrei-
 nigung 
E2  Defekt in Fühler T2
DO  Alarm für Tür offen

Temperatur einstellen/ändern
1  Die Taste    drücken und gedrückt 

halten ð Temperaturwert wird angezeigt.
2  Mit der Taste    oder    Tem-
peraturwert ändern.
3  Zum Verlassen des Menüs 10 Sekunden war-
ten.

Tastensperre aktivieren/deaktivieren
1  Die Taste    nur kurz drücken ð  

wird angezeigt.
2  Einmal    drücken ð LOC wird an-
gezeigt.
3  Die Taste    drücken und gedrückt 

8.3 Tauwasser
Das Tauwasser des Verdampfers wird in die 
vom Heißgas beheizte Tauwasserverdunster-
schale geleitet und verdunstet. Die Verduns-
tungsleistung ist auf mitteleuropäische Nor-
malumgebungstemperaturen und Luftfreuchte 
ausgelegt.

WICHTIG 
Bei Geräten mit Tauwasserver-
dunstung ist vom Betreiber die 
Entwicklung des Tauwassers zu 

beobachten. Bei höherer Luftfeuchtigkeit ist 
es möglich, dass die Tauwasserverdunstung 
nicht ausreicht. In diesem Fall muss ein direk-
ter Tauwasserabfluss installiert werden! Haf-
tung für dadurch entstandene Folgeschäden 
können nicht übernommen werden.

9. Bedien- und Anzeige-

elemente

An Ihrem Kühlgerät ist ein LAE AT1-5 bzw. ein 
eliwell EWNext 974 Thermostat installiert, der 
Ihnen eine optimale Temperatur und Sicherheit 
gewährleisten soll. 

Der Thermostat ist vorprogrammiert, Umpro-
grammierungen und/oder Reparaturen dürfen 
nur von Fachkräften durchgeführt werden.

WICHTIG 
Bei auftretenden Störungen am 
Kühlgerät oder am Thermostat, s. 
Seite 34.
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halten. Zum Aktivieren bzw. Deaktivieren wie-
derholt die Taste    bzw.    drü-
cken, bis der Regler YES bzw. NO anzeigt ð 
Tastensperre eingestellt bzw. entfernt.

Regler ein-/ausschalten
1  Die Taste    mind. 3 Sekunden drü-

cken ð Regler schaltet auf ON (Normalbetrieb).
2  Das Ausschalten erfolgt über die Taste  

  (3 Sekunden drücken). 

Manuelle Abtauung
1  Die Taste    mind. 2 Sekunden drü-

cken ð Regler startet die Abtauung.

9.2 Digitalthermostat eliwell EWNext für 
Kühlgeräte mit Winterregelung

EWNext 974 ist ein mikroprozessorgestütztes 
digitales Instrument zur Kühlstellenregelung, 
das sich speziell für Applikationen auf "stati-
schen" Einheiten mit tiefer oder normaler Tem-
peratur eignet. 

Temperatur einstellen/ändern
1  Die Taste set  zweimal drücken ð Tempera-

tursollwert wird angezeigt.
2  Zum Ändern des Sollwerts innerhalb von 15 
Sekunden die Tasten  bzw.  betätigen.

Tastensperre aktivieren/deaktivieren
1  Die Taste  mindestens 3 Sekunden lang 

bis zum Einblenden des Labels “UnL” drücken 

HINWEIS 
Ausführliche Bedienungsanleitungen 
und Beschreibungen der Digitalther-
mostate können Sie unter  www.km-

holland.de  downloaden.

10. Wartung und Reinigung

Nachfolgend finden Sie Informationen zur Rei-
nigung und Störungsbeseitigung des Geräts. 
Eine regelmäßige Wartung entsprechend des 
Wartungsplans ist unabdingbare Vorausset-
zung für einen effizienten Einsatz des Gerätes.

 Wir empfehlen, mit Ihrer Kältefachfirma ei-
nen Wartungsvertag  abzuschließen. Durch 
diese können Sie auch Ihre Kälteanlage den 
lokalen Bedingungen optimal anpassen las- 
sen (z. B. evtl.  Umprogrammierung des Ther- 
mostaten).
Sollten Sie diverse Verschleiß- sowie Ersatztei-
le benötigen,  wenden Sie sich bitte ebenfalls an 
Ihren Fachhändler.

VORSICHT
Bei den Kühlgeräten "STFSAT" 
und "STFSEIT" besteht bei geöff-
netem Deckel Verbrennungsge-

fahr an der Tauwasserschale und am Heiz-
stab.

HINWEIS 
Einige der oben genannten Arbeiten 
sind stark von der Nutzung und den 
Umgebungsbedingungen abhän-

gig. Die unten genannten Zyklen sind Min-
destangaben. Im Einzelfall sind abweichen-
de Wartungszyklen möglich.
In diesem Fall weisen Sie das Bedienpreso-
nal entsprechend ein.
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HINWEIS        
Eine zusätzli-
che Abdeckung 
im Kühlkorpus 

dient als Spritzschutz 
für das Kühlgerät. 
Diese Abdeckung 
schützt die relevan-
ten Elektroteile vor 
Wasser, wodurch eine 
Reinigung mit einem 
Hochdruckreiniger 
möglich ist. Es dringt 
zwar teilweise Wasser durch, das aber kei-
nen Schaden am Kühlgerät entstehen lässt 
und auch kein Sicherheitsrisiko darstellt.

10.1 Vor dem Reinigen
1  Nehmen Sie das Kühlgut aus dem Kühl-

korpus, und lagern Sie es an einem geeigne-
ten Ort.
2  Nehmen Sie alle Teile, die herausgenommen 
werden können, zur Reinigung heraus.

10.2 Gerät reinigen
Reinigen Sie das Kühlgerät und den Kühlkorpus 
mindestens alle 4 Wochen. Das Bedienpersonal 
kann diese Arbeiten nach entsprechender Ein-
weisung durchführen.

WICHTIG 
Zum Reinigen eignet sich lauwarmes 
Wasser mit etwas Spülmittel. 
Verwenden Sie niemals sand-, scheu-

ermittel-, soda-, säure- oder chloridhaltige 
Putzmittel oder chemische Lösungsmittel.

1  Schalten Sie das Kühlgerät durch Betätigung 
des Geräteschalters aus. Der Netzstecker muss 
nicht gezogen werden.

2  Kühlgerät nur außen, Kühlkorpus innen und 
außen mit lauwarmem Wasser reinigen (gerin-
ge Zusätze von Spülmitteln können beigege-
ben werden), mit klarem Wasser nachwaschen 
und mit einem Tuch gut trocknen.
3  Ab- und Zuluftöffnungen am Kühlgerät mit 
einem Handbesen oder Staubsauger reinigen.
4  Reinigen Sie die Türdichtung des Kühlkor-
pusses regelmäßig nur mit klarem Wasser, und 
trocknen Sie sie anschließend mit einem Tuch 
gründlich. Behandeln Sie die Türdichtung nicht 
mit Ölen oder Fetten. Sie wird sonst mit der 
Zeit porös. 
5  Der Verflüssiger sollte jährlich von einer 
Fachfirma gründlich gereinigt und überprüft 
werden.

Die Türdichtung ist über den Kundendienst zu 
beziehen (s. Seite 36). Empfehlung: Durch re-
gelmäßiges Behandeln mit TALKUM, verlän-
gern Sie die Lebensdauer der Türdichtung. 

11. Fehlersuche und Stö-

rungsbeseitigung

Bei eventuell auftretenden Störungen prü-
fen Sie bitte zunächst anhand der nachfol-
genden Tabelle, ob Sie auch alle in dieser 
 Betriebsanleitung enthaltenen Hinweise und 
Ratschläge beachtet haben. Möglicherweise ist 
nur eine Kleinigkeit die Ursache.

VORSICHT 
Bei allen Arbeiten am Kühlge-
rät, muss der Netzanschluss ge-
trennt und gesichert werden!
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11.1 Mögliche Störungen
Die folgende Übersicht gibt Auskunft über Störungen, deren Ursachen und Abhilfen.

Fehler/Anzeige mögliche Ursache Abhilfe
Temperaturanzei-
ge aus

Keine elektr. Spannung am 
Netzstecker

Netzkontakt herstellen. Sicherung ggf. über-
prüfen

Thermostatanzeige 
"dfr" (eliwell) bzw. 
"DEF" (LAE)

Gerät in Abtauphase
Ende der Abtauphase abwarten (max. 15 min). 
Länge und Häufigkeit der Abtauung durch 
Monteur am Thermostat korrigieren lassen

Thermostatanzeige
"REC" (nur LAE)

Sollwert-Wiederherstellung 
nach Abtauung Ende der Wiederherstellungsphase abwarten

Thermostatanzei-
ge "E1"

Fehler am Temperatur-
fühler

Kontakte an Thermostatrückseite überprüfen 
(el. Fachkenntnisse notwendig!)
Fühler austauschen (el. Fachkenntnisse not-
wendig!)

Temperatur im Kühl-
raum zu niedrig

Einstellfehler am Thermo-
stat Sollwert am Thermostat korrigieren

Temperatur im Kühl-
raum zu hoch

Einstellfehler am Thermo-
stat Sollwert am Thermostat korrigieren

Verflüssiger mangelhaft 
belüftet

Verflüssiger überprüfen lassen bzw. reinigen 
(vorher Netzstecker ziehen!)

Türdichtungen undicht Türdichtungen austauschen
Kühlanlage defekt Reparatur durch Fachmann
Türen bzw. Zügen stehen 
zu lange offen Unnötig lange Öffnungszeiten vermeiden

Verdampfer-Vereisung zu 
groß

Abtauintervall bzw. Abtaudauer korrigieren 
lassen (el. Fachkenntnisse notwendig!)
Feuchtes, nicht ausreichend abgedecktes 
Kühlgut entfernen

Bei Störungen die über diese Tabelle hinausgehen:
n  Ausgebildetes Servicepersonal verständigen
n  Wenn notwendig Ihren Fachhändler benachrichtigen

WARNUNG 
Bitte versuchen Sie nicht, einen Defekt, der über eine in der  Tabelle beschriebenen Stö-
rung hinausgeht, selbst zu beheben. Der  Schaden wird dadurch möglicherweise grö-

ßer und – soweit es sich um stromführende Teile handelt – kann ein Eingriff sogar gefährlich sein.
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Dies ist nur ein Auszug, die vollständige Ersatzteil-
liste erhalten Sie von Ihrem Fachhändler oder auf 
www.kmholland.de

12.1 Dichtungen
 Leicht wechselbare, großvolumige Hohlkammersteck-

dichtung aus PVC;   Farbe: RAL7001 silbergrau
Fassvorkühler Art.-Nr.
Dichtung T2/4FASS-H1110 550 mm x 1040 mm 45-301-010
Dichtung T6FASS-H1110 750 mm x 1040 mm 45-301-012
Dichtung T8/10FASS-H1110 910 mm x 1040 mm 45-301-013
Nassmüllkühler
Dichtung KC690/1190 563 mm x 1020 mm 45-301-106
Dichtung KC720/1420 680 mm x 1150 mm 45-301-101
Dichtung KC1560 732 mm x 1132 mm 45-301-100
Dichtung KC1720 828 mm x 1020 mm 45-301-107
Dichtung KC2020 980 mm x 1150 mm 45-301-102
Dichtung 620/1190/1720 (Klappe-KC) 342 mm x 342 mm 45-301-120
Dichtung Z500E (Klappe-KC) 440 mm x 342 mm 45-301-500
Großraumkühlschrank
Dichtung GKR 1104 mm x 1886 mm 45-301-200

12.2 Ersatzteile
Kantenverschluss für Tür, silbereloxal 50-102-111
Kloben, verstellbar, für Tür und Zug 43-300-110
Schlüssel HRS 6188/6189, Schließung 1001 28-002-089
Handgriff Kunststoff, schwarz, für Klappe am Nassmüllkühler 46-020-003
Systemscharnier FATH, Rasterfunktion, Schraubenabdeckung 50-203-200
Aufschraubband BSW 2008, weißaluminium 50-203-002
El. Temperaturegler AT1, mit Fühler, für Geräte ohne Winterregelung E32-106-000
El. Temperaturegler eliwell EWNext, für Kühlgeräte mit Winterregelung 32-106-110
Axialventilator 120x120x38mm ATEX, R290 33-310-000
Lüftermotor ATEX, R290 90-030-350
Bodenausgleichsschraube 47-103-000

Zu bestellen über Ihren Fachhändler.

12. Verschleiß- und Ersatzteilliste
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13. Anforderungen zur 
Demontage, zur stofflichen 
Verwertung und zum Recy-
cling

Unsere Kühlgeräte entsprechen nicht zu 100% 
dem regenerativen System „Kreislaufwirtschaft 
/ Circular Economy“, jedoch kommen wir dem 
schon nahe. 

WICHTIG 
Die Demontage des STFSAT  (ex-
terne Kälteanlage) darf ausschließ-
lich von einer zum Umgang mit 

Kältemittel zertifizierten Fachfirma durch-
geführt werden (gemäß § 5 ChemKlima-
schutzV).

1  Gerät ausschalten.
2  Netzstecker ziehen, Zuleitungskabel aufrol-
len und sicher am Kühlgerät befestigen.
3  Demontage und Abtransport des Kühlgerä-
tes in umgekehrter Reihenfolge der Montage 
ausführen, s. Seite 26.
4  Die Türen gegen Verschließen sichern.
5  Zur endgültigen Außerbetriebnahme muss 
das Kältemittel Propan (R290) entsprechend 
den geltenden Entsorgungsrichtlinien vom 
Kältefachbetrieb entsorgt werden.

Entsorgung des Altgerätes
 Sollte Ihr Kühlgerät entsorgt werden, dann 

dies bitte lediglich nach Rücksprache mit einem 
Kältetechniker. Das im Kühlgerät verwendete 
Kältemittel sollte nur von einem sachkundigen 
Fachmann entsorgt werden. Unwissendes Ar-
beiten mit Propan (R290) kann zu gefährlichen 
Unfällen führen, da dieses Kältemittel brennbar 
ist und bei einem richtigen Gas-Luft-Gemisch 
auch zur Verpuffung neigt. 

 Wenden Sie sich am besten an eine Kälte-
fachfirma, die das Kältemittel entsorgt. An-
schließend kann der Rest von einem Entsor-
gungsunternehmen für Sondermüll entsorgt 
werden. 
 Bitte sorgen Sie dafür, dass Ihr Altgerät bis 

zum Abtransport kindersicher aufbewahrt wird. 
Hierüber informiert Sie diese Betriebsanleitung 
im Kapitel „Sicherheitshinweise und Warnun-
gen“, s. Seite 7.

HINWEIS 
Bei offenen Fragen zur Entsorgung/
Recycling wenden Sie sich bitte an 

den Hersteller!

14. Energiesparen und Um-

weltbewusstsein

 Ein verschmutzter Verflüssiger führt zu er-
höhtem Energieverbrauch. Reinigen Sie diesen 
wie unter Punkt „Reinigung“ beschrieben.
 Hohe Raumtemperaturen, direkte Sonnenbe-

strahlung oder Aufstellen neben einer Wärme-
quelle (Herd, Heizung) erhöhen den Stromver-
brauch.
 Öffnen Sie die Kühlfachtüren bzw. -züge nur 

solange wie nötig.
 Lassen Sie im Rahmen der regelmäßigen 

Wartungen den Zustand Ihrer Tür- bzw. Zug-
dichtungen überprüfen.
 Je niedriger die Kühlraumtemperatur, umso 

größer der Energieverbrauch!
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15. Stromlaufpläne (LAE) Kühlgeräte OHNE Winterregelung

15.1 STFAUF / STFSEIT – Kühlgerät
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15.2 STFAUFV / STFSEITV – Kühlgerät verstärkt 575W
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15.3 STFAUFV650 – Aufsatzkühlgerät extra verstärkt 650W
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16. Stromlaufpläne (eliwell) Kühlgeräte MIT Winterregelung

16.1 STFAUFW / STFSEITW – Kühlgerät
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16.2 STFAUFVW / STFSEITVW – Kühlgerät verstärkt 575W
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16.3 STFAUFV650W – Aufsatzkühlgerät extra verstärkt 650W
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17. Stromlaufpläne Satellitenkühler (f. externe Kälteanlage)

17.1 STFSAT / STFSATSEIT – Satellitenkühlgerät
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17.2 STFSATV / STFSATSEITV – Satellitenkühlgerät verstärkt 575W
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Ihr Fachhändler:

Hersteller:  K. & M. Holland GmbH  -  Industriestr. 14  -  D-94327 Bogen
Tel.: +49 (0) 9422 507 0  -  Fax: +49 (0) 9422 507 300  -  info@kmholland.de  -  www.kmholland.de


